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Рекомендации по обработке различных поверхностей грунтовками
перед нанесением гипсовых штукатурок КНАУФ

Поверхность  Ротбанд Гольдбанд МП 75 ХП Старт

Бетон Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт

Кирпич
Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Газо-пенобетон
Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Кирпич силикатный
Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Ротбанд-Грунд или
Грундирмиттель

Старая цементная штукатурка Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт

Сухие смеси и грунтовки КНАУФ
Рекомендации

Рекомендации по обработке различных поверхностей грунтовками
перед нанесением гипсовых шпаклевок КНАУФ

для данной поверхности шпаклевка не применяется

Поверхность  Ротбанд-Фи-
ниш Фуген Фуген ГВ Фуген Гидро Унифлот Файерборд- 

Шпахтель
Мульти-фи-

ниш
Мульти-фи-

ниш М ХП Финиш

ГКЛ  Путцгрунд не
грунтуется

не
грунтуется Путцгрунд Путцгрунд Путцгрунд

ГВЛ Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд

Штукатурка 
гипсовая Тифенгрунд

Ротбанд- 
Грунд
или

Грундир-мит-
тель

Ротбанд- 
Грунд
или

Грундир-мит-
тель

не
грунтуется

не
грунтуется Тифенгрунд

Штукатурка 
цементная Бетоконтакт Бетоконтакт  Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт

Обрезные 
кромки ГКЛ / 
ГКЛВ

Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд

Кромки ГВЛ Тифенгрунд Тифенгрунд

Бетон Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт Бетоконтакт

Обрезные 
кромки плит 
КНАУФ-Фай-
ерборд

не
грунтуется
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Грунтовки КНАУФ, основные характеристики

Грунтовка Расход, кг/м2 Время высыхания Фасовка, кг Цвет

Ротбанд-Грунд 0,4 6 часов 15; 10 красный

Тифенгрунд 0,07 - 0,1 3 часа 10; 5; 2,5 белый

Бетоконтакт 0,35 24 часа 20; 5 розовый

Грундирмиттель 0,1 6 часов 15; 5 желтый

Путцгрунд 0,2 - 0,3 24 часа 5 белый

Изогрунд 0,2 24 часа 15 белый

Кварцгрунд 0,2 24 часа 15; 5 желтый

Сухие смеси и грунтовки КНАУФ
Рекомендации

Рекомендации по обработке различных поверхностей грунтовками перед нанесением цементных смесей и
гипсовых наливных полов КНАУФ

Плиточные клеи Шпаклевка Штукатурки Наливные 
полы

Поверхность  Флизен Флекс Мрамор Мульти-
Финиш Диамант Грюнбанд Унтерпутц Зокельпутц Коттеджная Севенер Боден

30 / 25 / 15

Бетон не
грунтуется

не
грунтуется

не
грунтуется

не
грунтуется Путцгрунд Адгезив Адгезив Адгезив Адгезив не

грунтуется

Ротбанд - 
Грунд или 
Грундир-
миттель

Штукатурка 
цементная Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Изогрунд Адгезив Адгезив Адгезив Адгезив не

грунтуется

Штукатурка 
гипсовая Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Кварцгрунд

ГКЛ, ГВЛ Тифенгрунд Тифенгрунд Тифенгрунд Путцгрунд

Кирпичная 
и бутовая 
кладка
(старая)

Адгезив Адгезив Адгезив Адгезив

Кирпичная 
кладка 
(новая)

не
грунтуется

не
грунтуется

не
грунтуется

не
грунтуется

Газобе-
тонные- / 
пеноблоки

Грундир-
миттель

Грундир-
миттель

Грундир-
миттель Изогрунд Изогрунд Изогрунд Изогрунд

для данной поверхности продукт не применяется
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КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая шту-
катурная смесь на основе гипсового вяжущего 
с добавками, обеспечивающими повышенную 
адгезию.
Предназначена для высококачественного 
оштукатуривания вручную потолков и стен 
с обычным твердым основанием (бетон, кир-
пич, цементная штукатурка), а также поверх-
ностей из пенополистирола, ЦСП, внутри по-
мещений с нормальной влажностью, а также 
в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется 
для гладких бетонных потолочных и стеновых 
поверхностей.

Толщина штукатурного слоя
минимальная: 5 мм
максимальная: 50 мм
Размер зерна: до 1,2 мм
Выход раствора
из 100 кг смеси: ~120 л
Расход сухой смеси
при слое 10 мм: ~ 8,5 кг/м2

Высыхание слоя 15–20 мм
при температуре 20°С и
влажности воздуха 60%: ~ 7 суток
Прочность
при сжатии: > 2,5 МПа
при изгибе: > 1,0 МПа

КНАУФ-Ротбанд фасуется в бумажные мешки 
по 30, 10 и 5 кг. Мешки с сухой смесью КНА-
УФ-Ротбанд хранить в сухих помещениях на 
деревянных поддонах. Материал из поврежден-
ных мешков использовать в первую очередь. 
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
6 м есяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии. Основание 
должно быть сухим и прочным, с температурой 
не ниже +5°С.

Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
пример силикатный и керамический кирпич, 
газобетон, обрабатываются с помощью кисти, 
валика или распылителя грунтовкой КНАУФ- 
Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд для сни-

жения впитывающей способности оснований и  
предотвращения неравномерного схватывания 
штукатурного раствора.
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи-
тывающие влагу поверхности, например бетон, 
цементные штукатурки, пенополистирольные 
плиты, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бе-
токонтакт для улучшения адгезии (сцепления) 
штукатурки с поверхностью.

После нанесения грунтовки дать ей высохнуть: 
КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмит-
тель (6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа).
Не допускать запыления загрунтованной по-
верхности.

Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нане-
сти небольшими порциями растворную смесь 
КНАУФ-Ротбанд, в которую вдавить маячковые 
профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг 
профилей не должен превышать длину прави 2ла.

Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-Ротбанд нанести не-
большими порциями на внутреннюю сторону 
угловых профилей с шагом 30 см.
Установить профили на углы в одной плоскости 
с маячковыми профилями, прижимая каждый 
от середины к краям.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Ротбанд
Штукатурка гипсовая универсальная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Приготовление штукатурного раствора
В пластмассовый бак залить ~18 л чистой холод-
ной воды, из расчета на один мешок (30 кг) сухой 
смеси, засыпать 5–7 мастерков сухой штукатурной 
смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка 
всю смесь и перемешать штукатурным миксером 
до получения однородной, не содержащей комков 
массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. 
При необходимости добавить воды или сухой 
смеси и опять перемешать. В процессе нанесения 
раствора на оштукатуриваемую поверхность до-
бавлять в бак воду или сухую смесь нельзя! Не до-
пускается вводить в раствор другие компоненты!

Нанесение штукатурного раствора
Приготовленный штукатурный раствор в течение 
20–25 минут после затворения нанести на по-
верхность толщиной 5–50 мм. На потолок рас-
твор следует намазывать штукатурным соколом 
«на себя» слоем не более 15 мм, на стену – на-
брасывать кельмой или намазывать штукатур-
ным соколом снизу вверх, после чего разровнять 
h-прави 2лом зигзагообразными движениями. Если 
требуется получить на стене более толстый слой, 
необходимо первый, еще мягкий, волнообразно 
«причесать» штукатурным гребнем и только по-
сле его высыхания обработать грунтовкой КНА-
УФ-Грундирмиттель, разведенной водой в соот-
ношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После 
высыхания грунтовки (мин. 6 часов) нанести 
второй штукатурный слой. Потолки штукатурить 
только в один слой толщиной не более 15 мм. 
Основания из ЦСП и пенополистирола оштука-
туривать с армированием по всей поверхности 
стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 х 5 мм. Расход 

сетки – примерно 1,2 кв. м на кв. м поверхности 
(с учетом нахлеста).

Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схва-
тываться (примерно через 45–60 мин. после 
затворения), поверхность выровнять металли-
ческой трапецеидальной рейкой или широким 
металлическим шпателем, срезая излишки и за-
полняя углубления. Неровности в углах и на от-
косах срезать штукатурным рубанком. После вы-
сыхания на такую поверхность можно приклеить 
с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую 
плитку, предварительно обработав поверхность 
грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Ти-
фенгрунд (в местах прямого попадания на плитку 
воды – гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Ми-
нимальная толщина штукатурного слоя для при-
клеивания керамической плитки – 10 мм.

Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или оклей-
ку обоями, то после выравнивания поверхности 
(через 15 минут) штукатурку необходимо обильно 
смочить водой и затереть кругообразными дви-
жениями жесткой губчатой или войлочной теркой, 
чтобы выровнять возможные неровности и следы 
от трапецеидальной рейки или широкого шпателя.

Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку до появления ма-
товой поверхности, штукатурку загладить широ-
ким шпателем или нержавеющей металлической 
теркой (гладилкой) широкими движениями. На та-
кую поверхность можно приклеить обои. Чтобы 

добиться глянцевой поверхности, необходимо 
в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 
часа после замешивания сухой смеси с водой, 
штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно 
загладить металлической теркой. После такой об-
работки шпаклевать поверхность штукатурки не 
требуется, она пригодна для высококачественной 
окраски. После заглаживания поверхности по-
толков не затвердевший штукатурный слой про-
резать пилой Штукзэге на всю глубину по всему 
периметру помещения, чтобы предотвратить об-
разование трещин.

Структурирование поверхности
Поверхность штукатурки можно структурировать, т.е. 
придать ей различный рисунок или фактуру. Для этого 
после нанесения и разравнивания смеси прави2лом, 
необходимо еще не затвердевшую поверхность про-
катать рельефным валиком или придать какую-либо 
структуру формовочным инструментом, например, 
мастерком, затиркой, жесткой кистью.

Рекомендации
Для быстрого высыхания штукатурки необходи-
мо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. 
Перед нанесением декоративного покрытия штука-
турку обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. 
Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность штукатурного раствора и может стать 
причиной образования трещин на штукатурке.
Загрязненные емкости и инструменты сокраща-
ют время использования штукатурного раствора, 
сразу после работы их следует промыть водой.

Инструменты

  Пластмассовый бак 50–125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Кельма из нержавеющей стали

  Сокол штукатурный
  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое или 
широкий шпатель из нержавеющей стали

  Прави 2ло трапецеидальное алюминиевое
  Затирка губчатая

  Терка металлическая (гладилка)
  Гребень штукатурный
  Штукатурный рубанок
  Пила Штукзэге

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Ротбанд кг 8,5
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1–0,15
Одного мешка сухой смеси (30 кг) достаточно для оштукатуривания ~3,5 м2 поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Ротбанд
Штукатурка гипсовая универсальная

Порядок работ
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КНАУФ-Гольдбанд – сухая штукатурная смесь 
на основе гипсового вяжущего с полимерными 
добавками. Предназначена для высококаче-
ственного оштукатуривания вручную стен (кир-
пичная кладка, цементная штукатурка, плотный 
и пористый бетон), а также поверхностей из пе-
нополистирола и ЦСП внутри помещений с нор-
мальной влажностью, включая кухни и ванные 
комнаты.

Толщина штукатурного слоя
минимальная: 8 мм
максимальная: 50 мм
Размер зерна: до 1,2 мм
Выход раствора
из 100 кг смеси: 115–120 л
Расход сухой смеси
при слое 10 мм: ~ 8,5 кг/м2

Высыхание слоя 15 – 20 мм
при температуре 20°С
и влажности воздуха 60%: ~ 7 суток
Прочность
при сжатии: > 2,5 МПа
при изгибе: > 1,0 МПа

КНАУФ-Гольдбанд фасуется в бумажные мешки 
по 30 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Голь-
дбанд хранить в сухих помещениях на дере-
вянных поддонах. Материал из поврежден-
ных мешков использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
6 месяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
пример, силикатный и керамический кирпич, 
газобетон обрабатываются с помощью кисти, 
валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-
Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд для сни-
жения впитывающей способности оснований и  

предотвращения неравномерного схватывания 
штукатурного раствора.
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи-
тывающие влагу поверхности, например, бетон, 
цементные штукатурки, пенополистирольные 
плиты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бе-
токонтакт для улучшения адгезии (сцепления) 
штукатурки с поверхностью.
После нанесения дать грунтовке высохнуть: 
КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмиттель 
(6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не до-
пускать запыления загрунтованной поверхности.

Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нане-
сти небольшими порциями растворную смесь 

К НАУФ-Гольдбанд, в которую вдавить маячко-
вые профили, выровняв их в одной плоскости. 
Шаг профилей не должен превышать длину 
пра ви 2ла.

Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-Гольдбанд нанести 
небольшими порциями на внутреннюю сторону 
угловых профилей с шагом 30 см. Установить 
профили на углы в одной плоскости с маячковы-
ми профилями, прижимая каждый от середины 
к краям.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Гольдбанд
Штукатурка гипсовая

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Приготовление штукатурного раствора
В пластмассовый бак залить ~18 л чистой холод-
ной воды из расчета на один мешок (30 кг) сухой 
смеси, засыпать 5–7 мастерков сухой штукатурной 
смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка 
всю смесь и перемешать штукатурным миксером 
до получения однородной, не содержащей комков 
массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. 
При необходимости добавить воды или сухой сме-
си и опять перемешать.
В процессе нанесения раствора на оштукатурива-
емую поверхность добавлять в бак воду или сухую 
смесь нельзя!
Не допускается вводить в раствор другие компо-
ненты!

Нанесение штукатурного раствора
Приготовленный штукатурный раствор в тече-
ние 20–25 минут после затворения нанести на 
поверхность стены толщиной 8–50 мм, набра-
сывая кельмой или намазывая штукатурным 
соколом снизу вверх, после чего разровнять 
h-прави 2лом зигзагообразными движениями.
Если требуется получить на стене более тол-
стый слой, необходимо первый, еще мягкий, 
волнообразно «причесать» штукатурным греб-
нем и только после его высыхания обработать 
грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разве-
денной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ 
Ротбанд-Грунд. После высыхания грунтовки 
(мин. 6 часов) нанести второй штукатурный 
слой. Основания из ЦСП и пенополистирола 
оштукатуривать с армированием по всей по-
верхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 х 
5 мм. Расход сетки – примерно 1,2 кв. м на кв. м 

поверхности.
Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схва-
тываться (примерно через 45–60 минут после 
затворения), поверхность выровнять металли-
ческой трапецеидальной рейкой или широким 
металлическим шпателем, срезая излишки и за-
полняя углубления.
Неровности в углах и на откосах срезать штука-
турным рубанком.
После высыхания на такую поверхность можно 
приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизен ке-
рамическую плитку, предварительно обработав 
поверхность грунтовкой глубокого проникнове-
ния КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попа-
дания на плитку воды – гидроизоляцией КНАУФ-
Флэхендихт).
Минимальная толщина штукатурного слоя для 
приклеивания керамической плитки – 10 мм.

Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или 
оклейку обоями, то после выравнивания поверх-
ности (через 15 минут) штукатурку необходимо 
обильно смочить водой и затереть кругообраз-
ными движениями жесткой губчатой или войлоч-
ной теркой, чтобы выровнять возможные неров-
ности и следы от трапецеидальной рейки или 
широкого шпателя.

Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку до появления 
матовой поверхности, штукатурку загладить ши-
роким шпателем или нержавеющей металличе-
ской теркой (гладилкой) широкими движениями. 

На такую поверхность можно приклеить обои. 
Чтобы добиться глянцевой поверхности, не-
обходимо в течение суток, но не ранее чем че-
рез 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси 
с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и 
повторно загладить металлической теркой. По-
сле такой обработки шпаклевать поверхность 
штукатурки не требуется, она пригодна для вы-
сококачественной окраски.

Структурирование поверхности
Поверхность штукатурки можно структуриро-
вать, т.е. придать ей различный рисунок или 
фактуру. Для этого после нанесения и разрав-
нивания смеси прави 2лом необходимо еще не за-
твердевшую поверхность прокатать рельефным 
валиком или придать какую-либо структуру фор-
мовочным инструментом, например, мастерком, 
затиркой, жесткой кистью.

Рекомендации
Для быстрого высыхания штукатурки необходи-
мо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Перед нанесением декоративного покрытия по-
верхность штукатурки обработать грунтовкой 
КНАУФ-Тифенгрунд. Температура воды для за-
творения сухой смеси должна быть в пределах 
от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухудшает 
водоудерживающую способность штукатурного 
раствора и может стать причиной образования 
трещин на штукатурке.
Загрязненные емкости и инструменты сокра-
щают время использования штукатурного рас-
твора, сразу после работы их следует вымыть 
водой.

Инструменты

  Пластмассовый бак 50–125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Кельма из нержавеющей стали

  Сокол штукатурный
  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Прави 2ло трапецеидальное алюминиевое или 
широкий шпатель из нержавеющей стали

  Затирка губчатая

  Терка металлическая (гладилка)
  Гребень штукатурный
  Штукатурный рубанок

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Гольдбанд кг 8,5
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1–0,15
Одного мешка сухой смеси (30 кг) достаточно для оштукатуривания ~ 3,5 м2 поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Гольдбанд
Штукатурка гипсовая

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-МП 75 – сухая смесь на основе гипсово-
го вяжущего с полимерными добавками. Пред-
назначена для высококачественного оштука-
туривания стен и потолков внутри помещений 
машинным способом, например, с помощью 
штукатурных машин PFT G4, PFT G5, что обе-
спечивает значительное превосходство в про-
изводительности по сравнению с ручным спо-
собом при больших объемах работ. Наносится 
на все обычные твердые основания (кирпичная 
кладка, цементная штукатурка, бетон и т.п.).

Толщина штукатурного слоя
минимальная: 8 мм
максимальная: 50 мм
Насыпной вес: 850 кг/м3

Зернистость: до 1,2 мм
Выход раствора
из 100 кг смеси: 100 л
Расход сухой смеси
при слое 10 мм: ~ 10 кг/м2

Высыхание слоя 15 – 20 мм
при температуре 20°С
и влажности воздуха 60%: ~ 7 суток
Прочность
при сжатии: > 2,5 МПа
при изгибе: > 1,0 МПа

Смесь КНАУФ-МП 75 фасуется в бумажные 
мешки по 30 кг. В некоторых регионах возмож-
на поставка в силосах. Мешки с сухой смесью 
КНАУФ-МП 75 хранить в сухих помещениях 
на деревянных поддонах. Материал из по-
врежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже + 5°С.

Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
пример, силикатный и керамический кирпич, 
газобетон обрабатываются с помощью кисти, 
валика или распылителя грунтовкой КНАУФ 
Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд для сни-
жения впитывающей способности оснований и  

предотвращения неравномерного схватывания 
штукатурного раствора.
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи-
тывающие влагу поверхности, например, бетон, 
цементные штукатурки, пенополистирольные 
плиты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бе-
токонтакт для улучшения адгезии (сцепления) 
штукатурки с поверхностью.
После нанесения дать грунтовке высохнуть: 
КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмиттель 
(6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не до-
пускать запыления загрунтованной поверхности.

Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нане-
сти небольшими порциями растворную смесь 

КНАУФ-МП 75, в которую вдавить маячковые 
профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг 
профилей не должен превышать длину прави 2ла.

Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-МП 75 нанести не-
большими порциями на внутреннюю сторону 
угловых профилей с шагом 30 см. Установить 
профили на углы в одной плоскости с маячковы-
ми профилями, прижимая каждый от середины 
к краям.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-МП 75
Штукатурка гипсовая машинного нанесения

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Приготовление штукатурного раствора
Работы по машинному оштукатуриванию прово-
дятся, как правило, в составе бригады штукату-
ров. Подготовить штукатурную машину к работе 
согласно Инструкции по эксплуатации. Засыпать 
сухую смесь КНАУФ-МП  75 в бункер штукатурной 
машины. Установить расход поступающей в на-
сос воды в соответствии с требуемой консистен-
цией раствора.

Нанесение штукатурного раствора
Нанести раствор на оштукатуриваемую поверх-
ность с соблюдением следующих правил:
-  растворный пистолет необходимо держать 

перпендикулярно обрабатываемой поверхно-
сти на расстоянии около 30 см (до сопла);

-  толщину наносимого слоя регулировать скоро-
стью перемещения пистолета: чем медленнее 
перемещение, тем толще слой штукатурки и 
наоборот;

-  оштукатуривание стены следует производить в 
направлении слева направо и СВЕРХУ ВНИЗ 
(начиная с левого верхнего угла), формируя 
захватки шириной около 70 см. При этом пи-
столет следует вести так, чтобы при возврат-
но-поступательных движениях центр штука-
турного набрызга находился на нижнем крае 
нанесенного раствора;

-  каждую последующую захватку наносить с пере-
крытием предыдущей в 5–10 см с левой стороны;

-  нанесение раствора на поверхность потолка 
производить, начиная с противоположной ок-
нам стороны слоем не более 15 мм;

-  после нанесения раствора на всю поверхность 
закрыть воздушный вентиль на растворном пи-
столете (подача раствора прекратится).

-  ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесителе 
не должен находиться в неподвижном состоя-
нии более 15 минут;

-  выполнить разравнивание нанесенного рас-
твора, используя h-прави 2ло. Если работы ве-
дутся без установки маяков, проверить откло-
нение поверхности от горизонтали и вертикали 
с помощью уровня, шнурка или шаблона. При 
необходимости нанести дополнительный слой 
раствора там, где его недостаточно.

ВНИМАНИЕ! Нанесение на стены дополнитель-
ного слоя возможно, если с момента начала на-
несения предыдущего прошло не более 30 мин. 
В противном случае второй слой наносить после 
затвердевания и высыхания первого. Первый 
слой необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-
Грундирмиттель, разведенной водой в соотно-
шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После вы-
сыхания грунтовки (мин. 6 часов) нанести второй 
штукатурный слой. Потолки штукатурить только 
в один слой толщиной не более 15 мм.

Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схва-
тываться (примерно через 90–120 мин. после 
затворения), поверхность выровнять металли-
ческой трапецеидальной рейкой или широким 
металлическим шпателем, срезая излишки и за-
полняя углубления. Неровности в углах и на от-
косах срезать штукатурным рубанком. После вы-
сыхания на такую поверхность можно приклеить 
с помощью клея КНАУФ-Флизен керамическую 
плитку, предварительно обработав поверхность 
грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Ти-
фенгрунд (в местах прямого попадания на плитку 
воды – гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Ми-
нимальная толщина штукатурного слоя для при-
клеивания керамической плитки – 10 мм.

Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или оклей-
ку обоями, то после выравнивания поверхности 

(через 15 минут) штукатурку необходимо обильно 
смочить водой и затереть кругообразными дви-
жениями жесткой губчатой или войлочной теркой, 
чтобы выровнять возможные неровности и следы 
от трапецеидальной рейки или широкого шпателя.

Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления мато-
вой поверхности, штукатурку загладить широким 
шпателем или нержавеющей металлической тер-
кой (гладилкой) широкими движениями. На такую 
поверхность можно приклеить обои. Чтобы добить-
ся глянцевой поверхности, необходимо в течение 
суток, но не ранее чем через 5 часов после заме-
шивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь 
обильно увлажнить и повторно загладить метал-
лической теркой. После такой обработки шпакле-
вать поверхность штукатурки не требуется, она 
пригодна для высококачественной окраски. После 
заглаживания поверхности потолков не затвердев-
ший штукатурный слой прорезать пилой Штукзэге 
на всю глубину по всему периметру помещения, 
чтобы предотвратить образование трещин.

Рекомендации
Для быстрого высыхания штукатурки необходимо 
обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Перед нанесением декоративного покрытия по-
верхность штукатурки обработать грунтовкой 
КНАУФ-Тифенгрунд. Температура воды для за-
творения сухой смеси должна быть в пределах 
от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухудшает 
водоудерживающую способность штукатурного 
раствора и может стать причиной образования 
трещин на штукатурке. Загрязненные инструмен-
ты сокращают время использования штукатурного 
раствора, сразу после работы их следует промыть 
водой. Штукатурную машину промыть согласно 
Инструкции по эксплуатации.

Оборудование и инструменты

  Штукатурная машина
  Кельма из нержавеющей стали

  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Прави 2ло трапецеидальное алюминиевое или 
широкий шпатель из нержавеющей стали

  Затирка губчатая

  Терка металлическая (гладилка)
  Штукатурный рубанок
  Пила Штукзэге

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-МП 75 кг 10
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1–0,15
Одного мешка сухой смеси (30 кг) достаточно для оштукатуривания ~ 3,0 м2 поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-МП 75
Штукатурка гипсовая машинного нанесения

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-ХП Старт – сухая штукатурная смесь 
на основе гипсового вяжущего с полимерными 
добавками. Предназначена для оштукатурива-
ния вручную стен (кирпичная кладка, цементная 
штукатурка, пористый и плотный бетон) в один 
слой от 10 мм до 30 мм внутри помещений.

Толщина штукатурного слоя
минимальная: 10 мм
максимальная: 30 мм
Расход сухой смеси
при слое 10 мм: 10 кг/м2

Высыхание слоя 15–20 мм
при температуре 20°С и
влажности воздуха 60%: ~ 7 суток

КНАУФ-ХП Старт фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки хранить в сухих помещениях 
на деревянных поддонах. Материал из по-
врежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже + 5°С.

Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
пример, силикатный и керамический кирпич, 
газобетон, обрабатываются с помощью кисти, 
валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-
Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
шении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд для сни-

жения впитывающей способности оснований и  
предотвращения неравномерного схватывания 
штукатурного раствора.
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи-
тывающие влагу поверхности, например, бетон, 
цементные штукатурки, пенополистирольные 
плиты, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бе-
токонтакт для улучшения адгезии (сцепления) 
штукатурки с поверхностью.
После нанесения дать грунтовке высохнуть: 
КНАУФ Ротбанд-Грунд / КНАУФ-Грундирмит-
тель (6 часов), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа).
Не допускать запыления загрунтованной по-
верхности.

Установка маячковых профилей
На поверхность основания через 30 см нане-
сти небольшими порциями растворную смесь 
КНАУФ-ХП Старт, в которую вдавить маячко-
вые профили, выровняв их в одной плоскости. 
Шаг профилей не должен превышать длину 
прави 2ла.

Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-ХП Старт нанести 
небольшими порциями на внутреннюю сторону 
угловых профилей с шагом 30 см. Установить 
профили на углы в одной плоскости с маячковы-
ми профилями, прижимая каждый от середины 
к краям.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-ХП Старт
Штукатурка гипсовая

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Один мешок (25 кг) сухой смеси КНАУФ-ХП Старт 
засыпать в емкость с чистой холодной водой 
(14 л) и перемешать вручную или строительным 
миксером до получения однородной, не содержа-
щей комков массы. Приготовленную растворную 
смесь в течение 40 минут нанести на поверхность 
и разровнять с помощью правила. После начала 
схватывания растворной смеси «подрезать» ее 
прави 2лом.
Оборудование и инструменты сразу после исполь-
зования промыть водой. Загрязненные емкости 

и инструменты сокращают время использования 
растворной смеси.

Рекомендации
Если требуется получить на стене более толстый 
слой, необходимо первый, еще мягкий, волно-
образно «причесать» штукатурным гребнем и 
только после его высыхания обработать грунтов-
кой КНАУФ-Грундирмиттель, разведенной водой 
в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. 
П осле высыхания грунтовки (минимум 6 часов), 

нанести второй штукатурный слой. Температура 
воды для затворения сухой смеси должна быть 
в пределах от +5°C до +30°С. Более теплая вода 
ухудшает водоудерживающую способность штука-
турного раствора и может стать причиной образо-
вания трещин на штукатурке.
Для быстрого высыхания штукатурки необходимо 
обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Перед нанесением декоративного покрытия по-
верхность обработать грунтовкой КНАУФ-Тифен-
грунд.

Инструменты
  Пластмассовый бак 50–125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Кельма из нержавеющей стали
  Сокол штукатурный

  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Прави 2ло трапецеидальное алюминиевое или 

широкий шпатель из нержавеющей стали
  Терка металлическая (гладилка)
  Гребень штукатурный

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-ХП Старт кг 10
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1–0,15
Одного мешка сухой смеси (25 кг) достаточно для оштукатуривания ~ 2,5 м2 поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-ХП Старт
Штукатурка гипсовая

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Перлфикс – сухая монтажная смесь на 
основе гипсового вяжущего со специальными 
добавками.
Предназначена для приклеивания КНАУФ-
листов (ГКЛ), изоляционных материалов (пе-
нополистирольных и минераловатных плит) 
на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, по-
робетонные основания стен с неровной поверх-
ностью.
Применяется только внутри помещений.

КНАУФ-Перлфикс фасуется в бумажные мешки 
по 30 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Перл-
фикс хранить в сухих помещениях на дере-
вянных поддонах. Материал из поврежденных 
мешков использовать в первую очередь. Срок 
хранения в неповрежденной упаковке – 6 меся-
цев.

Основание должно быть сухим с температурой 
не ниже +5°С. Поверхность очистить от грязи, 
пыли и отслоений, с бетона удалить остатки 
опалубочной смазки. Устранить выступы. Силь-
но впитывающие влагу поверхности, например, 
силикатный и керамический кирпич, газобетон, 
штукатурки обрабатываются грунтовкой КНА-
УФ-Грундирмиттель, разбавленной водой в со-
отношении 1:3, или КНАУФ Ротбанд-Грунд.

Плотные, не впитывающие влагу поверхности, 
например бетон, обрабатываются грунтовкой 
КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения адгезии 
(сцепления) раствора монтажной смеси с по-
верхностью стены. После нанесения дать 
грунтовке высохнуть: КНАУФ Ротбанд-Грунд / 
КНАУФ-Грундирмиттель (6 часов), КНАУФ-Бе-
токонтакт (24 часа). Не допускать запыления 
загрунтованной поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Перлфикс
Клей гипсовый монтажный

Область применения Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Условия проведения работ
Температура в помещении при проведении ра-
бот должна быть не менее +5°С.
Работы по приклеиванию КНАУФ-листов следу-
ет проводить при эксплуатационном темпера-
турно-влажностном режиме после завершения 
всех работ, связанных с его изменением, что 
исключает линейные деформации гипсокартон-
ных листов.
Например, если в помещении предусматрива-
ется устройство наливного пола или выравни-
вающей стяжки, то приклеивание ГКЛ следует 
проводить после их высыхания.

Приготовление монтажного раствора
В пластмассовый бак залить чистую холодную 
воду из расчета 15–16 л на один мешок (30 кг), 
засыпать сухую смесь КНАУФ-Перлфикс и пере-
мешать строительным миксером до получения 
однородной, не содержащей комков массы.
При необходимости добавить воды или су-

хой смеси и опять перемешать. Температура 
воды для затворения сухой смеси должна быть 
в пределах от +5°C до +30°С. Более теплая 
вода ухудшает водоудерживающую способность 
клеевого раствора и может снизить его клеящую 
способность.
Не допускается вводить в раствор другие ком-
поненты!
Продолжительность работы с раствором мон-
тажной смеси ~30 минут.
Загрязненные емкости и инструменты способ-
ствуют сокращению продолжительности приме-
нения материала.

Приклеивание
Раствор монтажной смеси КНАУФ-Перлфикс 
нанести порциями (одна кельма) вдоль листа 
в один ряд по центру с интервалом 35 см (для 
КНАУФ-листов толщиной 10 мм – в два ряда) и 
по периметру с минимальным интервалом.
Устанавливаемую панель плотно прижать к ос-

нованию и легкими ударами, через рейку, выста-
вить в единой плоскости облицовки. Корректиро-
вать положение КНАУФ-листа можно в течение 
10 минут после нанесения клеевого раствора.
Если поверхность основания под облицовку име-
ет большие неровности (более 20 мм), то пред-
варительно, с помощью раствора КНАУФ-Перл-
фикс и полос из КНАУФ-листов шириной около 
10 см, формируют монтажную плоскость (см. 
Информационный лист С 61).
При креплении плит из минеральной ваты не-
обходимо предварительно кельмой затереть 
всю поверхность плиты тонким слоем раствора 
КНАУФ-Перлфикс.
В процессе нанесения раствора КНАУФ-Перл-
фикс на поверхность КНАУФ-листов и изоляци-
онных материалов добавлять воду или сухую 
смесь в раствор нельзя!
По окончании работ инструменты необходимо 
сразу промыть водой.

Инструменты

 Пластмассовый бак 50–90 л  Миксер (N ≥ 800 Вт)  Кельма из нержавеющей стали

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Перлфикс
Клей гипсовый монтажный

Порядок работ

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м ГКЛ без учета потерь

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Перлфикс кг 5
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1–0,15

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Фуген – сухая шпаклевочная смесь для 
внутреннего применения на основе гипсового вя-
жущего с полимерными добавками.
Предназначена для:
–  заделки стыков КНАУФ-листов (ГКЛ) с любыми 
кромками с использованием бумажной армиру-
ющей ленты;

–  приклеивания к ровной поверхности КНАУФ-
листов;

–  заделки головок шурупов на поверхности КНА-
УФ-листов;

–  сплошного тонкослойного шпаклевания плоских 
бетонных и оштукатуренных поверхностей;

–  заполнения стыков сборных бетонных элементов;
–  заделки возможных повреждений КНАУФ-ли-
стов;

–  склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.

Толщина слоя шпаклевки: до 5 мм
Размер фракции: не более 0,15 мм
Выход раствора 
на 1 кг смеси: 1,3 л
Прочность
при сжатии: 5,2 МПа
при изгибе: 2,7 МПа

Смесь КНАУФ-Фуген фасуется в бумажные 
мешки по 25, 10 и 5 кг. Мешки с сухой смесью 
КНАУФ-Фуген хранить в сухих помещениях 
на деревянных поддонах. Материал из по-
врежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

КНАУФ-листы должны быть прочно закреплены 
на несущем основании (каркасе).
При шпаклевании стыков ГКЛ, образованных 
обрезными кромками со снятой фаской, обра-
ботать кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. 
При шпаклевании стыков ГКЛ, образованных 
продольными необрезными кромками, очистить 
поверхность стыков от пыли без увлажнения. 

При сплошном шпаклевании поверхность очи-
стить от грязи, пыли и отслоений, с бетона 
удалить остатки опалубочной смазки. Сильно 
впитывающие влагу поверхности обработать 
с помощью кисти, валика или распылителя грун-
товкой КНАУФ-Грундирмиттель, разбавленной 
водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-
Грунд. Бетонные и гладкие поверхности с низ-

кой способностью впитывать влагу обработать 
грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения 
адгезии (сцепления). 
После нанесения дать грунтовке высохнуть: КНА-
УФ-Тифенгрунд (3 часа), КНАУФ Ротбанд-Грунд / 
КНАУФ-Грундирмиттель (6 часов), КНАУФ-Бето-
контакт (24 часа). Не допускать запыления за-
грунтованной поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген
Шпаклевка гипсовая универсальная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Условия проведения работ
Температура в помещении при проведении 
работ – не менее +10°С. Шпаклевание стыков 
ГКЛ следует производить при эксплуатацион-
ном температурно-влажностном режиме после 
завершения всех работ, связанных с его изме-
нением, что исключает линейные деформации 
гипсокартонных листов. Например, если в поме-
щении предусматривается устройство наливно-
го пола или выравнивающей стяжки, то шпакле-
вание следует проводить после его высыхания.

Приготовление раствора шпаклевки
Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость 
с чистой холодной водой, равномерно распреде-
ляя по поверхности до появления сухих «остров-
ков» (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л 
воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения 
засыпанного материала и перемешать шпате-
лем-кельмой до получения однородной смета-
нообразной консистенции, не добавляя больше 
сухой смеси. При необходимости приготовления 
раствора для монтажа КНАУФ-гипсоплит в боль-
ших объемах замешивание сухой смеси с водой 
следует производить миксером с небольшим 
числом оборотов, чтобы избежать вовлечения 
воздуха в раствор и ухудшения его прочности в 
затвердевшем состоянии. Температура воды для 
затворения сухой смеси должна быть в пределах 
от +5°C до +30°С. Более теплая вода ухудшает 
водоудерживающую способность шпаклевочного 
раствора и может стать причиной образования 
трещин на шпаклевке. Не допускается добавле-
ние в шпаклевочную смесь других компонентов, 

так как это ведет к значительному ухудшению ее 
свойств! Загустевший раствор шпаклевки не ис-
пользовать, добавление воды и перемешивание 
не обеспечивают восстановления его рабочих 
свойств. Загрязненные емкости и инструменты 
способствуют сокращению продолжительности 
возможного применения материала. Продолжи-
тельность сохранения рабочих свойств раствора 
шпаклевки до начала загустевания – не менее 30 
минут.

Шпаклевание стыков ГКЛ
Последовательность операций при формирова-
нии стыка:
–  нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка бумажной армирующей ленты на слой 
шпаклевки посредством вдавливания шпате-
лем, не допуская при этом образования скла-
док и пузырей;

–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 
на затвердевший и высохший первый слой. 
Шпаклевание выполнять при помощи шпателя 
шириной ~150 мм, желательно с рукояткой, 
приспособленной для завинчивания выступа-
ющих шурупов, что позволяет при шпаклева-
нии оперативно устранять возможные дефек-
ты монтажа.

–  шлифование стыка после высыхания шпаклевки.

Сплошное шпаклевание
При сплошном шпаклевании плоских бетонных 
и оштукатуренных поверхностей первый слой 
шпаклевочного раствора нанести и разровнять 
с  помощью широкого шпателя.

На затвердевшую и высохшую поверхность пер-
вого слоя нанести более тонкий выравнивающий 
слой шпаклевки.

Монтаж и заделка стыков КНАУФ-гипсоплит
При монтаже КНАУФ-гипсоплит раствор КНАУФ-
Фуген наносится в паз нижнего ряда плит и в вер-
тикальный торцевой паз. Выступивший раствор 
сразу же убирается и используется в дальней-
шем. По окончании монтажа перегородки стыки 
плит шпаклюются раствором КНАУФ-Фуген.

Рекомендации
После затвердевания и высыхания шпаклевки 
неровности удалить при помощи шлифовально-
го инструмента (терки с шлифовальной сеткой).
Для высококачественной окраски на зашпа-
клеванную поверхность следует нанести слой 
финишной шпаклевки, например: КНАУФ Рот-
банд-Финиш; КНАУФ Мульти-финиш; К НАУФ Рот-
банд-Паста или КНАУФ Мульти-финиш паста.
Перед нанесением декоративного покрытия 
(краски, обоев, декоративной штукатурки) за-
шпаклеванную поверхность обработать грун-
товкой КНАУФ-Тифенгрунд. При облицовке 
керамической плиткой участков поверхности 
КНАУФ-листов, на которые попадает вода, тре-
буется нанесение гидроизоляции КНАУФ-Флэ-
хендихт.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты и емкости должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов.
Оборудование и инструменты после окончания 
работ следует сразу же промыть водой.

Инструменты

  Короб шпаклевочный для приготовления 
раствора шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический 
для замешивания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический широкий

(шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифо-
вания сухой зашпаклеванной поверхности

Расход материалов
Расход материала указан без учета потерь, кг/м2

Материал Вид работ Количество

КНАУФ-Фуген 
 – Заделка стыков КНАУФ-листов
 – Сплошное шпаклевание с толщиной слоя 1 мм
 – Монтаж КНАУФ-гипсоплит (пазогребневых плит)

0,25
0,8
1,5

КНАУФ-Грундирмиттель  Грунтование впитывающих поверхностей 0,1–0,15
КНАУФ Ротбанд-Грунд  Грунтование впитывающих поверхностей 0,4

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген
Шпаклевка гипсовая универсальная

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Фуген ГВ – сухая шпаклевочная смесь 
для внутренних работ на основе гипсового вяжу-
щего с полимерными добавками.
Предназначена для: 
–  заделки стыков КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) или 
КНАУФ-суперпола (ЭП);

–  сплошного шпаклевания поверхности КНАУФ-
суперлистов;

–  заделки сколов, глубоких царапин и мест кре-
пления ГВЛ и ЭП.

По своему назначению может быть заменена 
только шпаклевочной смесью КНАУФ-Унифлот.

Температура в помещении при проведении ра-
бот – не менее +10°С.
Шпаклевание стыков КНАУФ-суперлистов сле-
дует производить при эксплуатационном тем-
пературно-влажностном режиме после завер-
шения всех работ, связанных с его изменением, 
что исключает линейные деформации гипсокар-
тонных листов.
Например, если в помещении предусматривает-
ся устройство наливного пола или выравниваю-
щей стяжки, то шпаклевание следует проводить 
после его высыхания.

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 и 
10 кг. Мешки хранить в сухих помещениях на 
деревянных поддонах. Материал в поврежден-
ных мешках использовать в первую очередь. 
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
6 месяцев.

КНАУФ-суперлисты должны быть прочно за-
креплены на несущем основании (каркасе). 
П оверхность листов, их кромки и стыки, а также 
поврежденные участки, предназначенные для 
шпаклевания, должны быть сухими, очищен-
ными от грязи, пыли и обработаны грунтовкой 
КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесения дать 
грунтовке высохнуть (минимум 3 часа). Не допу-
скать запыления загрунтованной поверхности.

Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость 
с чистой холодной водой, равномерно распреде-
ляя по поверхности до появления сухих «остров-
ков» (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л 
воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения 
засыпанного материала и перемешать шпате-
лем-кельмой до получения однородной смета-
нообразной консистенции, не добавляя больше 
сухой смеси.
Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 

причиной образования трещин на шпаклевке.
Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет 
к значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не использо-
вать, добавление воды и перемешивание не обе-
спечивают восстановления его рабочих свойств.
Загрязненные емкости и инструменты способ-
ствуют сокращению продолжительности возмож-
ного применения материала.
Продолжительность сохранения рабочих свойств 
раствора шпаклевки до начала загустевания – 
не  менее 30 минут.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген ГВ
Шпаклевка гипсовая универсальная

Область применения Условия проведения работ Упаковка и хранение

Подготовка поверхности Приготовление раствора
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1. Обработка швов и стыков ГВЛ:
а) заделка продольных стыков, образованных 
ГВЛ с фальцевой кромкой (смежные по кромке 
листы устанавливаются «встык»):
- нанести первый слой шпаклевочной смеси;
-  уложить на него сетчатую или перфорирован-
ную бумажную армирующую ленту, вдавливая 
ее шпателем;

-  после высыхания первого слоя нанести вырав-
нивающий слой шпаклевочной смеси;

б) заделка стыков, образованных ГВЛ с пря-
мой кромкой (смежные по прямой кромке листы 
обшивки устанавливаются с зазором 5–7 мм и 
фиксируются на вставках из металлического 
профиля, деревянного бруска или полосы гипсо-
волокнистого листа шириной 100 мм.):
-  заполнить шов шпаклевочной смесью равно-
мерно на всю его глубину;

-  после твердения шпаклевочной смеси зачи-
стить поверхность шва;

-  нанести выравнивающий слой шпаклевочной 
смеси;

в) шпаклевание стыков между элементами пола 
и малоформатными влагостойкими КНАУФ-су-
перлистами в сборных основаниях полов осу-
ществляется в два этапа:
- заделка стыков;
- шлифовка.

2. Сплошное шпаклевание поверхности 
КНАУФ-суперлистов:
Поверхность ГВЛ, подготавливаемая под вы-
сококачественную окраску, шпаклюется ши-
роким шпателем в один слой толщиной при-
мерно 2 мм.

Сколы, глубокие царапины и углубления от шу-
рупов в ГВЛ шпаклюются следующим образом:
-  сколы шпаклюются в два слоя, с последующей 
зачисткой и шлифовкой;

-  глубокие царапины и углубления шпаклюются 
в один слой и шлифуются до получения единой 
плоскости с листом.

Рекомендации
После высыхания выравнивающего слоя зашпа-
клеванная поверхность шлифуется до получе-
ния единой плоскости с ГВЛ (или ЭП).
Под отделочные покрытия вся поверхность КНА-
УФ-суперлистов подлежит грунтованию.
Вид грунтовки определяется типом покрытия.
После окончания работ емкость, использован-
ную для приготовления шпаклевочной смеси, и 
инструмент вымыть водой.
Наличие остатков старой шпаклевки при при-
готовлении новой сокращает время ее исполь-
зования.
При облицовке керамической плиткой участков 
поверхности КНАУФ-суперлистов, на которые 
попадает вода, требуется нанесение гидроизо-
ляции КНАУФ-Флэхендихт.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты и емкости должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов.

Инструменты

  Короб шпаклевочный для приготовления рас-
твора шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический широкий

 (шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

Расход материалов
Расход сухой смеси на 1 кв. м составляет:

Ед. измерения Количество

при шпаклевании стыков ГВЛ и мест установки шурупов (однослойная обшивка каркаса):
для облицовок кг* 0,3
для перегородок кг* 0,6
для потолков кг 0,4
при сплошном шпаклевании поверхности ГВЛ:

кг 1,2
при подготовке поверхности сборного основания пола:
из малоформатных ГВЛ кг 0,1
из элементов пола кг 0,15

*для случаев, когда высота конструкции не превышает длину листа

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген ГВ
Шпаклевка гипсовая универсальная

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Фуген Гидро – сухая шпаклевочная смесь 
для внутренних работ на основе гипсового вя-
жущего с полимерными гидрофобизирующими 
д обавками. 
Предназначена для: 
–  заделки вручную стыков КНАУФ-листов вла-
гостойких (гипсокартонных листов), имеющих 
утоненную, полукруглую утоненную, а также об-
резанную с фаской кромку, с использованием 
бумажной армирующей ленты;

–  заделки возможных повреждений КНАУФ-ли-
стов влагостойких; 

–  монтажа и заделки стыков гидрофобизирован-
ных гипсовых пазогребневых плит.

Толщина слоя шпаклевки: до 5 мм
Размер фракции: не более 0,15 мм
Выход раствора 
на 1 кг смеси: 1,3 л
Прочность
на сжатие: 5,2 МПа
на изгиб: 2,7 МПа

Смесь КНАУФ-Фуген Гидро фасуется в бумаж-
ные мешки по 25 кг. Мешки с сухой смесью 
КНАУФ-Фуген Гидро хранить в сухих помещени-
ях на деревянных поддонах. Материал из пов-
режденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

КНАУФ-листы (влагостойкие) должны быть проч-
но закреплены на несущем основании (каркасе).
При шпаклевании стыков ГКЛВ, образованных 
обрезными кромками со снятой фаской, обра-
ботать кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. 
П осле нанесения дать грунтовке высохнуть 
(минимум 3 часа). Не допускать запыления за-
грунтованной поверхности.
При шпаклевании стыков ГКЛВ, образованных 
продольными необрезными кромками, очистить 
поверхность стыков от пыли без увлажнения.

Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость с 
чистой холодной водой, равномерно распределяя 
по поверхности до появления сухих «островков» 
(приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,65 л воды). 
Выдержать 2–3 минуты для увлажнения засыпан-
ного материала и перемешать шпателем-кель-
мой до получения однородной сметанообразной 
консистенции, не добавляя больше сухой смеси. 
При необходимости приготовления раствора для 
монтажа КНАУФ-гипсоплит в больших объемах 
замешивание сухой смеси с водой следует произ-
водить миксером с небольшим числом оборотов, 
чтобы избежать вовлечения воздуха в раствор и 
ухудшения его прочности в затвердевшем состо-
янии. Температура воды для затворения сухой 

смеси должна быть в пределах от +5°C до +30°С. 
Более теплая вода ухудшает водоудерживающую 
способность шпаклевочного раствора и может 
стать причиной образования трещин на шпаклев-
ке. Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет 
к значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не использо-
вать, добавление воды и перемешивание не обе-
спечивают восстановления его рабочих свойств.
Загрязненные емкости и инструменты способ-
ствуют сокращению продолжительности возмож-
ного применения материала. Продолжительность 
сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки 
до начала загустевания – не менее 30 минут.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген Гидро
Шпаклевка гипсовая универсальная влагостойкая

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности Приготовление раствора шпаклевки
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Условия проведения работ
Температура в помещении при проведении 
работ – не менее +10°С. Шпаклевание стыков 
ГКЛВ следует производить при эксплуатацион-
ном температурно-влажностном режиме после 
завершения всех работ, связанных с его изме-
нением, что исключает линейные деформации 
гипсокартонных листов. Например, если в поме-
щении предусматривается устройство наливно-
го пола или выравнивающей стяжки, то шпакле-
вание следует проводить после его высыхания.

Шпаклевание стыков ГКЛВ
Последовательность операций при формирова-
нии стыка:
– нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка бумажной армирующей ленты на слой 
шпаклевки посредством вдавливания шпате-
лем, не допуская при этом образования скла-
док и пузырей;

–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 

на затвердевший и высохший первый слой.
Шпаклевание выполнять при помощи шпателя 
шириной ~150 мм, желательно с рукояткой, 
приспособленной для завинчивания выступа-
ющих шурупов, что позволяет при шпаклева-
нии оперативно устранять возможные дефек-
ты монтажа;

–  шлифование стыка после высыхания шпаклевки.

Монтаж и заделка стыков КНАУФ-гипсоплит
При монтаже КНАУФ-гипсоплит раствор КНАУФ-
Фуген Гидро наносится в паз нижнего ряда плит 
и в вертикальный торцевой паз. Выступивший 
раствор сразу же убирается и используется 
в дальнейшем. По окончании монтажа перего-
родки стыки плит шпаклюются раствором КНА-
УФ-Фуген Гидро.

Рекомендации
После затвердевания и высыхания шпаклевки 
неровности удалить при помощи шлифовально-

го инструмента (терки с шлифовальной сеткой).
Для высококачественной окраски на зашпа-
клеванную поверхность следует нанести слой 
финишной шпаклевки, например, КНАУФ Рот-
банд-Финиш; КНАУФ Мульти-финиш; КНАУФ Рот-
банд-Паста или КНАУФ Мульти-финиш паста.
Перед нанесением декоративного покрытия 
(краски, обоев, декоративной штукатурки) за-
шпаклеванную поверхность обработать грунтов-
кой КНАУФ-Тифенгрунд.
При облицовке керамической плиткой участков 
поверхности КНАУФ-листов (влагостойких), на 
которые попадает вода, требуется нанесение 
гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты и емкости должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов.
Оборудование и инструменты после окончания 
работ следует сразу же промыть водой.

Инструменты

  Короб шпаклевочный для приготовления рас-
твора шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

Расход материалов
Расход материала указан без учета потерь, кг/м2

Материал Вид работ Количество

КНАУФ-Фуген Гидро
 Заделка стыков КНАУФ-листов
 Монтаж влагостойких пазогребневых плит

0,25
1,5

КНАУФ-Грундирмиттель  Грунтование впитывающих поверхностей 0,1–0,15
КНАУФ Ротбанд-Грунд  Грунтование поверхностей 0,4

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Фуген Гидро
Шпаклевка гипсовая универсальная влагостойкая

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Унифлот – сухая шпаклевочная смесь 
для внутреннего применения на основе высоко-
прочного гипсового вяжущего с полимерными 
добавками. Предназначена для заделки сты-
ков КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов 
(ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из 
ГВЛ) и КНАУФ-Клинео с любыми видами кромок.

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 и 5 кг. 
Мешки хранить в сухих помещениях на деревян-
ных поддонах. Материал в поврежденных меш-
ках использовать в первую очередь. Срок хра-
нения в неповрежденной упаковке – 6 месяцев.

КНАУФ-листы должны быть прочно закреплены 
на несущем основании (каркасе).
При шпаклевании стыков ГКЛ, образованных 
обрезными кромками со снятой фаской, обра-
ботать кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. 
После нанесения дать грунтовке высохнуть 
(мин. 3 часа). Не допускать запыления загрун-
тованной поверхности.
При шпаклевании стыков ГКЛ, образованных 
продольными необрезными кромками, очистить 
поверхность стыков от пыли без увлажнения.

Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость 
с чистой холодной водой, равномерно рас-
пределяя по поверхности до появления сухих 
«островков» (приблизительно 1 кг шпаклевки 
на 0,5 л воды). Для набухания оставлять не нуж-
но. Перемешать шпателем-кельмой до получения 
однородной сметанообразной консистенции, не 
добавляя больше сухой смеси.
Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5 до +30 С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 
причиной образования трещин на шпаклевке.

Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет 
к значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не использо-
вать, добавление воды и перемешивание не обе-
спечивают восстановления его рабочих свойств.
Загрязненные емкости и инструменты способ-
ствуют сокращению продолжительности возмож-
ного применения материала.
Продолжительность сохранения рабочих свойств 
раствора шпаклевки до начала загустевания – 
не менее 45 минут.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Унифлот
Шпаклевка гипсовая высокопрочная

Область применения Упаковка и хранение

Подготовка поверхности Приготовление раствора
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Последовательность операций при формирова-
нии стыка:
– нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка бумажной армирующей ленты на слой 
шпаклевки посредством вдавливания шпате-
лем, не допуская при этом образования скла-
док и п узырей;

–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 
на затвердевший и высохший первый слой.

Шпаклевание выполнять при помощи шпателя ши-
риной ~150 мм, желательно с рукояткой, приспосо-
бленной для завинчивания выступающих шурупов, 
что позволяет при шпаклевании оперативно устра-
нять возможные дефекты монтажа.
Рекомендуется работать шпателем с отверткой 

на рукоятке и широким (20 см) шпателем. За-
полнить стыки, вдавливая материал шпателем. 
После небольшой выдержки, (примерно через 
50 минут) снять излишки материала в местах 
появления утолщений и загладить. Места уста-
новки шурупов также шпаклевать в 2 прохода.

Рекомендации
После затвердевания и высыхания шпаклевки 
неровности удалить при помощи шлифовально-
го инструмента (терки с шлифовальной сеткой).
Для высококачественной окраски на зашпа-
клеванную поверхность следует нанести слой 
финишной шпаклевки, например, К НАУФ Рот-
банд-Финиш, КНАУФ Мульти-финиш, К НАУФ 

Ротбанд-Паста или КНАУФ Мульти-финиш
паста.
Перед нанесением декоративного покрытия 
(краски, обоев, декоративной штукатурки) за-
шпаклеванную поверхность обработать грунтов-
кой КНАУФ-Тифенгрунд. 
При облицовке керамической плиткой участков 
поверхности КНАУФ-листов, на которые попа-
дает вода, требуется нанесение гидроизоляции 
КНАУФ-Флэхендихт.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты и емкости должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов.
Оборудование и инструменты после окончания 
работ следует сразу же промыть водой.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Унифлот
Шпаклевка гипсовая высокопрочная

Порядок работ

Расход материалов
Расход сухой смеси на 1 кв. м поверхности при шпаклевании стыков ГКЛ и мест установки шурупов составляет

Материал Ед. измерения Количество

для потолков кг 0,3
для перегородок кг 0,5

Инструменты

  Короб шпаклевочный для приготовления рас-
твора шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-Файерборд Шпахтель – сухая шпакле-
вочная смесь для внутреннего применения на 
основе гипсового вяжущего с полимерными до-
бавками. Предназначена для:
–  заделки вручную стыков негорючих плит КНА-
УФ-Файерборд с использованием стеклово-
локнистой армирующей ленты;

–  заделки возможных повреждений плит КНА-
УФ-Файерборд; 

–  шпаклевания поверхности плит КНАУФ-Фай-
ерборд для получения высококачественной 
поверхности под покраску, обои и другие де-
коративные покрытия.

Не применять для заделки стыков гипсокартон-
ных листов.

Температура в помещении при проведении ра-
бот – не менее +10°С.
Шпаклевание стыков КНАУФ-Файерборд следу-
ет производить при эксплуатационном темпера-
турно-влажностном режиме после завершения 
всех работ, связанных с его изменением, что 
исключает линейные деформации плит КНАУФ-
Файерборд.
Например, если в помещении предусматривает-
ся устройство наливного пола или выравниваю-
щей стяжки, то шпаклевание следует проводить 
после его высыхания.

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 и 
5 кг. Мешки с сухой смесью хранить в сухих по-
мещениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь. Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 6 месяцев.

Плиты КНАУФ-Файерборд должны быть прочно 
закреплены на несущем основании (каркасе).
При шпаклевании стыков КНАУФ-Файерборд, 
образованных продольными необрезными 
кромками, очистить поверхность стыков от 
пыли без увлажнения.
При сплошном шпаклевании поверхность плит 
КНАУФ-Файерборд очистить от грязи и пыли.

Засыпать сухую шпаклевочную смесь в емкость 
с чистой холодной водой, равномерно распреде-
ляя по поверхности до появления сухих «остров-
ков» (приблизительно 1 кг шпаклевки на 0,8 л 
воды). Перемешать шпателем-кельмой до полу-
чения однородной сметанообразной консистен-
ции, не добавляя больше сухой смеси.
Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 
причиной образования трещин на шпаклевке.

Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет 
к значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не использо-
вать, добавление воды и перемешивание не обе-
спечивают восстановления его рабочих свойств.
Загрязненные емкости и инструменты способ-
ствуют сокращению продолжительности возмож-
ного применения материала.
Продолжительность сохранения рабочих свойств 
раствора шпаклевки до начала загустевания – 
не менее 30 минут.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Файерборд Шпахтель
Шпаклевка гипсовая огнестойкая

Область применения Условия проведения работ Упаковка и хранение

Подготовка поверхности Приготовление раствора шпаклевки
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Шпаклевание стыков КНАУФ-Файерборд
Последовательность операций при формирова-
нии шва обычного качества:
–  нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка армирующей ленты на слой шпаклевки 
посредством вдавливания шпателем, не допу-
ская при этом образования складок и пузырей;

–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 
на затвердевший и высохший первый слой.

Шпаклевание выполнять при помощи шпателя 
шириной ~150 мм, желательно с рукояткой, при-
способленной для завинчивания выступающих 

шурупов, что позволяет при шпаклевании опера-
тивно устранять возможные дефекты монтажа.
–  шлифование стыка после высыхания шпаклевки

Сплошное шпаклевание КНАУФ-Файерборд
При сплошном шпаклевании плит КНАУФ-Фай-
ерборд шпаклевочный раствор наносится слоем 
от 1 мм и разравнивается с помощью широкого 
шпателя.

Рекомендации
После затвердевания и высыхания шпаклевки 

неровности удалить при помощи шлифовально-
го инструмента (терки со шлифовальной сеткой). 
Поверхность негорючих обшивок из плит КНА-
УФ-Файерборд пригодна под различную от-
делку, выполненную из негорючих отделочных 
материалов: облицовку керамической плиткой, 
окраску, декоративное оштукатуривание.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты и емкости должны быть изготовлены 
из нержавеющих материалов.
Оборудование и инструменты после окончания 
работ следует сразу же промыть водой.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Файерборд Шпахтель
Шпаклевка гипсовая огнестойкая

Порядок работ

Расход материалов
Расход* сухой смеси на 1 кв. м. поверхности плит КНАУФ-Файерборд составляет:

Для потолков
(однослойная обшивка)

при заделке стыков плит 0,06 кг

при тонкослойном поверхностном
шпаклевании (толщина слоя 1 мм) 0,5 кг

Для перегородок / облицовок
(однослойная обшивка)

при заделке стыков плит 0,05 кг

при тонкослойном поверхностном 
шпаклевании (толщина слоя 1 мм) 0,5 кг

* Не учитывает расход на заделку по периметру примыкания конструкции, который составляет от 0,15 до 0,2 кг на 1 пог. м.

Инструменты

  Короб шпаклевочный для приготовления рас-
твора шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка со шлифовальной сеткой для шлифо-
вания сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ Мульти-финиш – сухая шпаклевочная 
смесь для внутреннего применения на основе 
высокопрочного гипсового вяжущего с полимер-
ными добавками.
Предназначена для сплошного шпаклевания 
шероховатых и неровных оснований, стыков же-
лезобетонных плит, для нанесения тонкого слоя 
шпаклевки на ровные основания из бетона, гип-
сокартона и штукатурок. КНАУФ Мульти-финиш 
пригодна для получения высококачественных 
поверхностей под покраску, обои и другие деко-
ративные покрытия.

Толщина слоя шпаклевки
минимальная: 0,15 мм
максимальная: 5 мм
Размер зерна: 0,15 мм
Расход при слое 1 мм: 1 кг/м2

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал из 
поврежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки.
Устранить выступы, металлические элементы 
защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5 °С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впи-
тывающие влагу поверхности, например, бетон, 
цементные штукатурки, обрабатываются грун-
товкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения ад-
гезии (сцепления) шпаклевки с поверхностью.
Поверхности гипсокартонных листов обраба-
тываются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штука-

турные основания и гипсоволокнистые листы – 
грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
После нанесения дать грунтовке высохнуть: 
КНАУФ-Тифенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд 
(24 часа), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа).
Не допускать запыления загрунтованной по-
верхности.

Засыпать сухую смесь КНАУФ Мульти-финиш 
в емкость с чистой холодной водой до уровня 
чуть ниже воды (примерно 18 л воды на мешок 
25 кг) и перемешать вручную или с помощью 
работающего на малых оборотах миксера  до 
однородной массы консистенции сметаны.
Температура воды для затворения сухой сме-
си должна быть в пределах от +5°C до +30°С. 

Б олее теплая вода ухудшает водоудержива-
ющую способность шпаклевочного раствора и 
может стать причиной образования трещин на 
шпаклевке.
Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет к 
значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не использо-

вать, добавление воды и перемешивание не 
обеспечивают восстановления его рабочих 
свойств. Загрязненные емкости и инструменты 
способствуют сокращению продолжительности 
возможного применения материала.
Продолжительность сохранения рабочих 
свойств раствора шпаклевки до начала загусте-
вания – не менее 45 минут.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка гипсовая финишная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности

Приготовление раствора
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При заделке стыков между бетонными элемен-
тами выровнять растворную смесь до одного 
уровня с примыкающей поверхностью. Если 
данная поверхность в последующем будет 
окрашиваться, то рекомендуется использовать 
армирующую ленту.
При сплошном шпаклевании плоских бетонных 
поверхностей, поверхностей штукатурок или 
ГКЛ, ГВЛ шпаклевочный раствор нанести и 
разровнять с помощью широкого шпателя, пра-
ви 2ла или швейцарского сокола. Через 50 минут 
загладить.
Грязные емкости и инструменты сокращают 
время работы со шпаклевкой. Оборудование 

и инструменты сразу после работы вымыть 
водой. 
При работе на большой площади рекомендует-
ся применять штукатурную машину PFT RITMO 
POWERCOAT, используя шпаклевку КНАУФ 
Мульти-финиш М.
Все последующие работы (оклейка обоями, 
окраска) должны проводиться только после 
полного высыхания шпаклевки. Возможные не-
ровности удалить шлифованием.

Рекомендации
Не применять при температурах ниже +5°С и 
выше +30°С. Высокие температуры сокращают 

время переработки. Избегать попадания пря-
мых солнечных лучей на невысохшую шпаклев-
ку и сквозняков в помещении при высыхании 
шпаклевки.
В местах, где имеется опасность возникнове-
ния трещин (углы дверных и оконных проемов), 
в шпаклевку укладывать щелочеустойчивую 
армирующую сетку размером 2 х 2 мм, распола-
гая ее близко к поверхности.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.

Расход материалов
На 1 кв. м поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Мульти-финиш кг 1
КНАУФ-Тифенгрунд кг 0,1
КНАУФ-Путцгрунд кг 0,2–0,3
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка гипсовая финишная

Порядок работ

Инструменты

  Емкость для приготовления раствора шпа-
клевки

  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель металлический (шириной 150 мм)
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)
  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ Мульти-финиш М – сухая шпаклевочная 
смесь для внутреннего применения на основе 
высокопрочного гипсового вяжущего с поли-
мерными добавками. Предназначена для ма-
шинного нанесения с помощью машины PFT 
RITMO POWERCOAT и сплошного шпаклевания 
шероховатых и неровных оснований, стыков 
железобетонных плит, для нанесения тонкого 
слоя шпаклевки на ровные основания из бето-
на, гипсокартона и штукатурок. КНАУФ Мульти-
финиш М пригодна для получения высококаче-
ственных поверхностей под покраску, обои и 
другие декоративные покрытия.

Толщина слоя шпаклевки
минимальная: 0,15 мм
максимальная: 5 мм
Размер зерна: 0,15 мм
Расход при слое 1 мм: 1 кг/м2

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал из 
поврежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Мульти-финиш М
Шпаклевка гипсовая финишная машинного нанесения

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не 
впитывающие влагу поверхности, например, 

бетон, цементные штукатурки, обрабатываются 
грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения 
адгезии (сцепления) шпаклевки с поверхностью. 
Поверхности гипсокартонных листов обрабаты-
ваются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штука-
турные основания и гипсоволокнистые листы 
– грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После на-
несения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-Ти-
фенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24 часа), 
КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать за-
пыления загрунтованной поверхности.

Подготовка поверхности
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Засыпать сухую смесь КНАУФ Мульти-финиш М 
в бункер машины PFT RITMO POWERCOAT, 
установить расход воды, чтобы получался пла-
стичный раствор. Не допускается добавление 
в шпаклевочную смесь других компонентов, 
так как это ведет к значительному ухудшению 
ее свойств! Загустевший раствор шпаклевки 
не использовать, добавление воды и переме-
шивание не обеспечивают восстановления его 
рабочих свойств.
Нанести на обрабатываемую поверхность рас-
твор шпаклевки толщиной слоя около 2 мм и 
разровнять с помощью широкого шпателя 
или прави 2ла. Примерно через 40–60 минут 
в зависимости от гигроскопичности основа-
ния затереть поверхность тем же самым ин-
струментом и по мере затвердения загладить 
один-два раза. При втором заглаживании слег-
ка увлажнить поверхность. Если требуется 
многократное нанесение слоев шпаклевки, то 
последующий слой необходимо высушить, об-
работать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, 
разбавленной водой в соотношении 1:3, или 

грунтовкой КНАУ Ф Ротбанд-Грунд и после ее 
высыхания нанести следующий слой.
Для больших площадей и при высоких требова-
ниях к качеству рекомендуется непосредствен-
но после разравнивания набрызгать второй 
тонкий слой раствора и загладить поверхность 
один-два раза, как описано выше.
Стыки элементов сборного железобетона мож-
но также заполнять машинным способом. При 
необходимости во время второй рабочей опе-
рации нанести еще раз раствор шпаклевки и 
выровнять его в зоне стыка. Если поверхность 
необходимо затем покрасить, то рекомендуется 
использовать армирующую ленту. С помощью 
штукатурной машины PFT RITMO POWERCOAT 
можно наносить КНАУФ Мульти-финиш М на 
потолки высотой до 3,2 м.

Рекомендации
Наносить КНАУФ Мульти-финиш М только ма-
шиной PFT RITMO POWERCOAT. При ручном 
нанесении использовать смесь КНАУФ Мульти-
финиш.

Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 
причиной образования трещин на шпаклевке.
Максимальное прерывание набрызга – 15 мин. 
После этого необходимо чистить машину.
Избегать попадания прямых солнечных лучей 
на невысохшую шпаклевку и сквозняков в по-
мещении при высыхании шпаклевки.
В местах, где имеется опасность возникнове-
ния трещин (углы дверных и оконных проемов), 
в шпаклевку укладывать щелочеустойчивую 
армирующую сетку размером 2 х 2 мм, распола-
гая ее близко к поверхности.
Штукатурную машину PFT RITMO POWERCOAT 
и инструменты сразу же после использования 
промыть водой, так как остатки шпаклевки мо-
гут сильно сократить время переработки рас-
твора при следующем замесе.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Мульти-финиш М
Шпаклевка гипсовая финишная машинного нанесения

Порядок работ

Расход материалов
На 1 кв. м поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Мульти-финиш М кг 1
КНАУФ-Тифенгрунд кг 0,1
КНАУФ-Путцгрунд кг 0,2–0,3
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

Оборудование и инструменты

  Штукатурная машина PFT RITMO POWERCOAT
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)

  Прави 2ло алюминиевое
  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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КНАУФ-ХП Финиш – сухая шпаклевочная смесь 
для внутреннего применения на основе гипсо-
вого вяжущего с полимерными добавками.
Предназначена для шпаклевания плоских бе-
тонных, пенобетонных поверхностей, поверх-
ностей ГКЛ и ГВЛ, гипсовых и цементных шту-
катурок слоем 1–3 мм. Для заделки стыков ГКЛ 
и ГВЛ не применять!

Толщина слоя шпаклевки
минимальная 1 мм 
максимальная 3 мм 
Расход: ~ 0,9 кг/м2

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь. Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 6 месяцев.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-ХП Финиш
Шпаклевка гипсовая

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не 
впитывающие влагу поверхности, например, 

бетон, цементные штукатурки, обрабатываются 
грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения 
адгезии (сцепления) шпаклевки с поверхно-
стью. Поверхности гипсокартонных листов об-
рабатываются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, 
штукатурные основания и гипсоволокнистые ли-
сты – грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После на-
несения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-Ти-
фенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24 часа), 
КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать за-
пыления загрунтованной поверхности.

Подготовка поверхности
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Приготовление раствора
КНАУФ-ХП Финиш засыпать в емкость с чистой 
холодной водой до отметки уровня воды (в со-
отношении 1 кг: 0,55–0,65 л). Через 2–3 минуты 
перемешать вручную или с помощью работаю-
щего на малых оборотах миксера  до однород-
ной массы консистенции сметаны. Температура 
воды для затворения сухой смеси должна быть 
в пределах от +5°C до +30°С. Более теплая 
вода ухудшает водоудерживающую способность 
шпаклевочного раствора и может стать причи-
ной образования трещин на шпаклевке.
Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет к 
значительному ухудшению ее свойств!
Загустевший раствор шпаклевки не исполь-
зовать, добавление воды и перемешивание 

не обеспечивают восстановления его рабочих 
свойств. Загрязненные емкости и инструменты 
способствуют сокращению продолжительности 
возможного применения материала. Продол-
жительность сохранения рабочих свойств рас-
твора шпаклевки до начала загустевания – не 
менее 45 минут.

Порядок работ
При сплошном шпаклевании плоских бетонных 
поверхностей, поверхностей штукатурок или 
ГКЛ, ГВЛ шпаклевочный раствор нанести и раз-
ровнять с помощью широкого шпателя, прави 2ла 
или швейцарского сокола.  Грязные емкости и 
инструменты сокращают время работы со шпа-
клевкой. Оборудование и инструменты сразу 
после работы вымыть водой. Все последую-

щие работы (оклейка обоями, окраска) должны 
проводиться только после полного высыхания 
шпаклевки. Возможные неровности удалить 
шлифованием.

Рекомендации
Не применять при температурах ниже +5°С и 
выше +30°С. Высокие температуры сокращают 
время переработки. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей на невысохшую шпаклевку и 
сквозняков в помещении при высыхании шпа-
клевки.
Все используемые в процессе работы инструмен-
ты должны быть изготовлены из нержавеющих 
материалов.
Оборудование и инструменты после окончания ра-
бот следует сразу же промыть водой.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-ХП Финиш
Шпаклевка гипсовая

Расход материалов
На 1 кв. м поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-ХП Финиш кг 0,9
КНАУФ-Тифенгрунд кг 0,1
КНАУФ-Путцгрунд кг 0,2 – 0,3
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

Инструменты

  Емкость для приготовления раствора шпаклевки
  Шпатель-кельма металлический для замеши-
вания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель металлический широкий (шириной 
200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Порядок работ



32

КНАУФ Ротбанд-Финиш – сухая шпаклевочная 
смесь для внутреннего применения на основе 
гипсового вяжущего с полимерными добавка-
ми. Предназначена для шпаклевания тонким 
слоем бетонных поверхностей, гипсокартон-
ных листов, гипсовых и цементных штукатурок 
и получения высококачественной поверхности 
под покраску, обои и другие декоративные по-
крытия. Не применять для заделки стыков гип-
сокартонных листов.

Толщина слоя шпаклевки
минимальная: 0,2 мм 
максимальная: 5 мм 
Прочность
на сжатие: 4,2 МПа
на изгиб: 1,3 МПа
Расход: ~ 1 кг/м2

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 и 
20 кг. Мешки с сухой смесью хранить в сухих по-
мещениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь. Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 6 месяцев.

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не 
впитывающие влагу поверхности, например, 

бетон, цементные штукатурки, обрабатываются 
грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения 
адгезии (сцепления) шпаклевки с поверхно-
стью. Поверхности гипсокартонных листов об-
рабатываются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, 
штукатурные основания и гипсоволокнистые 
листы – грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После 
нанесения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-
Тифенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24 
часа), КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допу-
скать запыления загрунтованной поверхности.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Ротбанд-Финиш
Шпаклевка гипсовая финишная 

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности
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Приготовление раствора
КНАУФ Ротбанд-Финиш засыпать в емкость с чи-
стой холодной водой до отметки уровня воды 
(в соотношении 1 кг: 0,65 – 0,7 л) или 1 мешок 
(25 кг / 20 кг) примерно на 16–17 л / 13–14 л воды. 
Через 2–3 минуты перемешать вручную или с по-
мощью работающего на малых оборотах миксера  
до однородной массы консистенции сметаны. 
Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 
причиной образования трещин на шпаклевке.
Не допускается добавление в шпаклевочную 
смесь других компонентов, так как это ведет к 
значительному ухудшению ее свойств! Загустев-
ший раствор шпаклевки не использовать, добав-

ление воды и перемешивание не обеспечивают 
восстановления его рабочих свойств. Загрязнен-
ные емкости и инструменты способствуют сокра-
щению продолжительности возможного примене-
ния материала.
Продолжительность сохранения рабочих свойств 
раствора шпаклевки до начала загустевания – 
не менее 80 минут.

Порядок работ
При сплошном шпаклевании плоских бетонных 
поверхностей, поверхностей штукатурок или ГКЛ, 
ГВЛ, шпаклевочный раствор нанести и разров-
нять с помощью широкого шпателя, прави 2ла или 
швейцарского сокола.
Грязные емкости и инструменты сокращают 
время работы со шпаклевкой. Оборудование и 

инструменты сразу после работы вымыть водой. 
Все последующие работы (оклейка обоями, окра-
ска) должны проводиться только после полного 
высыхания шпаклевки. Возможные неровности 
удалить шлифованием.

Рекомендации
Не применять при температурах ниже +5°С и 
выше +30°С. Высокие температуры сокращают 
время переработки. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей на 
невысохшую шпаклевку и сквозняков в помеще-
нии при высыхании шпаклевки.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.

Инструменты

  Емкость для приготовления раствора 
шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для 
замешивания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)
  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Расход материалов
На 1 кв. м поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Ротбанд-Финиш кг 1,0
КНАУФ-Тифенгрунд кг 0,1
КНАУФ-Путцгрунд кг 0,2–0,3
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ Ротбанд-Финиш
Шпаклевка гипсовая финишная 

Порядок работ



34

КНАУФ-Боден 15 – сухая смесь на основе высо-
копрочного гипсового вяжущего, кварцевого пе-
ска в качестве заполнителя и специальных до-
бавок. Применяется внутри помещений с сухим 
и нормальным влажностными режимами для 
устройства выравнивающего слоя толщиной 
2–15 мм по гипсовым и цементным основа ниям. 
Цементные основания можно выравнивать 
только после полного их высыхания. Особен-
но рекомендуется для шпаклевания сборных 
элементов пола КНАУФ-Суперпол и наливных 
стяжек на гипсовой основе. Поверхность КНА-
УФ-Боден 15 служит основой для обычных на-
польных покрытий. Наносится вручную или с по-
мощью штукатурных машин, например фирмы 
PFT, оборудованных шнековой парой R7-1,5 или 
R8-1,5, расходомером на 2500 л/ч, растворным 
шлангом Ø35 мм и домешивателем Rotomix-R 
или Rotoquirl-R. При небольшой толщине нано-
симого слоя возможно использование шнековой 
пары D6-3 с домешивателем Rotomix-D.

Плотность стяжки
сухой: ~ 1700 кг/м3

Выход раствора из 100 кг
сухой смеси: ~ 63 л
Время переработки: ~ 30 минут
Прочность
при сжатии: > 22 МПа 
при изгибе: > 5 МПа

Упаковка смеси – в бумажных мешках на под-
доне. Мешок 25 кг, на поддоне – 36 мешков. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал из 
поврежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Температура основания и окружающего воздуха 
не должна быть ниже +5°С. Поверхность осно-
вания должна быть сухой, прочной, очищенной 
от пыли, красок и масляных пятен.
Для грунтования поверхности основания ис-
пользуется грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель 
или КНАУФ Ротбанд-Грунд. Правила примене-
ния грунтовок в зависимости от вида основания 

приведены в разделе Грунтовки и на их упа-
ковке (ведре). При выравнивании поверхности 
отап ливаемых полов отопление должно быть 
отключено и основание должно иметь комнат-
ную температуру. Перед нанесением раствор-
ной смеси установить на основание маяки и 
отрегулировать их на требуемую толщину слоя 
стяжки с помощью гидро- или лазерного уровня.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 15
Пол гипсовый наливной тонкослойный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка основания
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Приготовление раствора
При ручном способе содержимое мешка (25 кг) за-
сыпать  в емкость с ~6,5 л чистой холодной воды и 
перемешать строительным миксером до получения 
однородной массы, не содержащей комков и пузы-
рей воздуха. При приготовлении раствора для более 
толстых слоев рекомендуется уменьшить количество 
воды для затворения. Добавление других материа-
лов не допускается.
При работе с штукатурными машинами установить 
начальный расход воды ~850 л/час (при использо-
вании шнековой пары R8-1,5), после чего отрегули-
ровать консистенцию растворной смеси, изменяя 
количество воды. Проверка текучести растворной 
смеси проводится на ровном, не впитывающем осно-
вании с помощью мерного цилиндра объемом 1,4 л 

(h = 180 мм, Ø = 100 мм). Цилиндр плотно прижать 
к основанию, полностью заполнить приготовленным 
раствором и поднять. Пятно разлива через 2 минуты 
должно иметь диаметр не более 60 см для тонкослой-
ного нанесения (менее 5 мм) и около 55 см для более 
толстых слоев.

Применение
Раствор равномерно нанести на основание до до-
стижения заданного уровня. Затем поверхность об-
работать с помощью игольчатого валика или путем 
заглаживания кельмой или шпателем с целью вы-
равнивания и удаления пузырьков воздуха. Площадь 
заливки выбирается исходя из того, что время ис-
пользования приготовленной растворной смеси со-
ставляет 30 минут, а нанесенная на поверхность рас-

творная смесь должна быть обработана в течение 10 
минут. При машинной обработке не позднее 30 минут 
после остановки машины необходимо промыть водой 
шланги и механизмы.
В зависимости от толщины слоя и температуры по 
истечении приблизительно 3 часов по поверхности 
можно ходить.
Свежую стяжку необходимо защищать от солнечного 
воздействия и сквозняков.
Время высыхания при температуре +20°С и относи-
тельной влажности 65% составляет приблизительно 
2 дня для слоя толщиной 2 мм и 8 дней – для слоя 
толщиной 10 мм. Укладку на стяжку покрытия до-
пускается производить при достижении остаточной 
влажности <1,0%, а при укладке паронепроницаемых 
покрытий и паркета < 0,5%.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности при толщине слоя 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Боден 15 кг 16

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 15
Пол гипсовый наливной тонкослойный

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Оборудование и инструменты

  Пластмассовый бак 50–125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)

  Мерный цилиндр объемом 1,4 л
  Кельма из нержавеющей стали

  Игольчатый валик
  Штукатурная машина
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КНАУФ-Боден 25 – сухая смесь на основе вы-
сокопрочного гипсового вяжущего, кварцевого 
песка в качестве заполнителя и специальных 
добавок.
Применяется внутри помещений с сухим и нор-
мальным влажностными режимами для:
–  выравнивания оснований толщиной слоя от 

10 до 35 мм;
–  устройства тонкослойных обогреваемых стя-
жек толщиной от 20 до 35 мм.

Наносится вручную или с помощью штукатур-
ных машин, например, фирмы PFT, оборудован-
ных шнековой парой R7-1,5 или R8 1,5, расхо-
домером на 2500 л/ч, растворным шлангом Ø35 
мм и домешивателем Rotomix-R или Rotoquirl-R. 
При малой толщине наносимого слоя возможно 
применение шнековой пары D6-3 с домешива-
телем Rotomix-D.

Плотность сухой стяжки:  ~1900–2000 кг/м3

Выход раствора из 100 кг 
сухой смеси: ~ 54 л
Время переработки: ~ 30 минут
Прочность
при сжатии: > 22 МПа 
при изгибе: > 5 МПа

Упаковка смеси – в бумажных мешках на под-
доне. Мешок 40 кг, на поддоне – 30 мешков. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал из 
поврежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Температура основания и окружающего воздуха 
не должна быть ниже +5°С.
Поверхность основания должна быть сухой, 
прочной, очищенной от пыли и  масляных пятен. 
Трещины заделать цементным или гипсовым 
(в зависимости от вида основания) раствором. 
Остаточная влажность цементного основания 
не должна превышать 2,0%, а гипсового – 0,5%.

Для грунтования поверхности основания ис-
пользуется грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель 
или КНАУФ Ротбанд-Грунд. Правила примене-
ния грунтовок в зависимости от вида основания 
приведены в разделе Грунтовки и на их упаков-
ке (ведре).
В местах примыкания стен к полу закрепить по 
всему периметру помещения кромочную ленту. 

Установить на основание маяки и отрегули-
ровать их на требуемую толщину слоя стяжки 
с помощью гидро- или лазерного уровня.
При устройстве обогреваемых стяжек перед 
нанесением раствора система обогрева долж-
на быть выключена и основание должно иметь 
комнатную температуру.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 25
Пол гипсовый наливной

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка основания
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Приготовление раствора
При ручном способе содержимое мешка (40 кг) 
засыпать в емкость с 8–9 л чистой холодной 
воды и перемешать строительным миксером до 
получения однородной массы, не содержащей 
комков и пузырей воздуха. Добавление других 
материалов не допускается.
При работе с штукатурными машинами устано-
вить начальный расход воды ~1750 л/час (при 
использовании шнековой пары R8-1,5), после 
чего отрегулировать консистенцию растворной 
смеси, изменяя количество воды. Проверка те-
кучести растворной смеси проводится на ров-
ном, не впитывающем основании с помощью 
мерного цилиндра объемом 1,4 л (h = 180 мм, 
Ø = 100 мм). Цилиндр плотно прижать к осно-
ванию, полностью заполнить приготовленным 
раствором и поднять. Пятно разлива через 2 ми-
нуты должно иметь диаметр 52–56 см.

Применение
Раствор равномерно нанести на основание до 
достижения заданного уровня. Затем поверх-
ность обработать с помощью рейки или специ-
альной щетки для наливных стяжек с целью вы-
равнивания и удаления пузырьков воздуха.
Площадь заливки выбирается исходя из того, 
что время использования приготовленной рас-
творной смеси составляет 30 минут, а нанесен-
ная на поверхность растворная смесь должна 
быть обработана в течение 10 минут. При ма-
шинной обработке не позднее 30 минут после 
остановки машины необходимо промыть водой 
шланги и механизмы.
В зависимости от толщины слоя и температуры 
по истечении приблизительно 5 часов по по-
верхности можно ходить. Время высыхания 
при температуре 20°С и относительной влаж-
ности 65% составляет приблизительно 7 дней 

для слоя толщиной 20 мм. Укладку на стяжку по-
крытия допускается производить при достиже-
нии остаточной влажности < 1,0%, а при укладке 
паронепроницаемых покрытий и паркета < 0,5%.

Рекомендации
При устройстве обогреваемой стяжки деформа-
ционные швы устраивают в местах конструктив-
ных швов здания, в дверных проемах, а также 
если диагональ помещения составляет более 
10 метров.
Перед укладкой на обогреваемую стяжку покры-
тия (паркет, ковролин, линолеум и др.) следует 
просушить стяжку путем включения системы 
обогрева. Начинать прогрев можно не ранее чем 
через 48 часов после заливки стяжки. В первый 
день сушить при температуре +25°C, в последу-
ющие – при температуре +45°C максимум.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности при толщине слоя 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Боден 25 кг 18

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 25
Пол гипсовый наливной

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Оборудование и инструменты

  Пластмассовый бак 50 - 125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)

  Мерный цилиндр объемом 1,4 л
  Кельма из нержавеющей стали

  Щетка для наливных полов
  Штукатурная машина
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КНАУФ-Боден 30 – сухая смесь на основе вы-
сокопрочного гипсового вяжущего, кварцевого 
песка в качестве заполнителя и специальных 
добавок. Применяется для устройства по несу-
щим основаниям самовыравнивающихся моно-
литных бесшовных стяжек  внутри помещений с 
сухим и нормальным влажностными режимами:
–  контактных, толщиной ≥ 25 мм, заливаемых 
непосредственно на загрунтованное несущее 
основание;

–  на разделительном слое, толщиной ≥ 30 мм;
–  плавающих, толщиной ≥ 35 мм, на изолирую-
щем слое;

–  обогреваемых, толщиной ≥ 35 мм, над нагре-
вательными элементами;

Может наноситься вручную или с помощью шту-
катурных машин, например, фирмы PFT, обо-
рудованных шнековой парой R7-1,5 или R8-1,5, 
расходомером воды на 2500 л/ч, растворным 
шлангом Ø 35 мм и домешивателем Rotomix-R 
или Rotoquirl-R. При подаче на большие вы-
соты рекомендуется применять насосы серии 
ZP3 FU. 

Плотность сухой стяжки: ~1900–2000 кг/м3

Выход раствора из 100 кг
сухой смеси: ~ 53 л
Время переработки: ~ 60 минут
Прочность
при сжатии: > 22 МПа 
при изгибе: > 5 МПа

Упаковка смеси – в бумажных мешках на под-
доне. Мешок 40 кг, на поддоне – 30 мешков. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь. Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 6 месяцев.

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 30
Пол гипсовый наливной толстослойный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение
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Подготовка основания
Температура основания и воздуха не должна 
быть ниже +5°С. Основание должно быть проч-
ным и сухим, без трещин, очищено от пыли и 
масляных пятен.
При устройстве контактной стяжки без разде-
лительного слоя для грунтования поверхности 
основания используется грунтовка КНАУФ-Грун-
дирмиттель или КНАУФ Ротбанд-Грунд. Прави-
ла применения грунтовок в зависимости от вида 
основания приведены в разделе Грунтовки и на 
их упаковке (ведре).
При устройстве стяжки на разделительном слое 
на основание уложить подкладочную бумагу 
с перекрытием полос не менее 8 см, а на стену 
в месте примыкания к полу закрепить по всему 
периметру помещения кромочную ленту.
При устройстве плавающей стяжки на изоли-
рующем слое (плиты пенополистирола, мине-
ральной ваты и т.п.), на изолирующий материал  
уложить подкладочную бумагу.
В случае использования плит из минеральной 
ваты дополнительно на них уложить слой КНА-
УФ-листов для равномерного распределения на-
грузок, а затем подкладочную бумагу.
Если основание неровное, его сначала необхо-
димо выровнять сухой засыпкой или с помощью 
легкой стяжки КНАУФ-Убо (толщиной ≥ 30 мм), 
а затем уложить плиты и подкладочную бумагу.
–  При устройстве обогреваемых стяжек на изо-
лирующий слой уложить подкладочную бума-
гу, на которую установить элементы системы 
отопления. Перед нанесением раствора систе-
ма обогрева должна быть выключена, и осно-
вание должно иметь комнатную температуру.

На подготовленное основание установить маяки 
и отрегулировать их на требуемую толщину слоя 
стяжки с помощью гидро- или лазерного уровня.

Приготовление раствора
При ручном способе содержимое мешка (40 кг) 
засыпать  в емкость с 8,0–9.0 л чистой холодной 

воды и перемешать строительным миксером до 
получения однородной массы, не содержащей 
комков и пузырей воздуха. Добавление других 
материалов не допускается.
При работе с штукатурными машинами устано-
вить начальный расход воды ~1300 л/час при 
использовании шнековой пары R7 1,5 (~2000 л/
час для шнековой пары R8-1,5), после чего  от-
регулировать консистенцию растворной смеси, 
изменяя количество воды.
Проверка текучести растворной смеси проводит-
ся на ровном, не впитывающем основании, с по-
мощью мерного цилиндра объемом 1,4 л (h = 180 
мм, Ø = 100 мм). Цилиндр плотно прижать к ос-
нованию, полностью заполнить приготовленным 
раствором и поднять. Пятно разлива через 2 ми-
нуты должно иметь диаметр 40–43 см.

Применение
Раствор равномерно нанести на основание до 
достижения заданного уровня. Толщина стяжки 
над верхом обогреваемых элементов должна 
быть не менее 35 мм. Затем поверхность обра-
ботать с помощью рейки или специальной щетки 
для наливных стяжек с целью выравнивания и 
удаления пузырьков воздуха.
Площадь заливки следует выбирать исходя из 
того, что время использования растворной сме-
си составляет около 60 минут, а нанесенная на 
поверхность растворная смесь должна быть об-
работана в течение 10 минут.
При машинной обработке не позднее 30 минут 
после остановки машины необходимо промыть 
водой шланги и механизмы.
По истечении 6 часов по поверхности можно хо-
дить, а нагружать – по истечении 3 суток. 

Рекомендации
Перед укладкой покрытия на обогреваемую 
стяжку КНАУФ-Боден 30 следует прогреть ее до 
высыхания!
Начало прогрева – через 7 дней после заливки. 

 Правила начала отопления: 
  1. Установить температуру  25°C и поддержи-

вать ее на этом уровне в течение трех дней.
  2. После этого установить максимальную 

температуру (макс. 55°C) и удерживать ее на 
этом уровне (не снижая ночью), пока пол не 
высохнет. Повышение температуры можно 
также производить постепенно, на 5° в день.

  3. После высыхания снизить температуру 
нагревания так, чтобы температура поверх-
ности пола составила 15–18°C.

  4. Перед началом укладки покрытия прове-
рить остаточную влажность  влагомером или 
наложенной пленкой.

  Примерные сроки высыхания при максималь-
ной температуре:

 55°C – примерно 10 дней,
 45°C – примерно 12 дней. 
  (при толщине слоя ~ 50 мм, при более тол-

стом слое сроки увеличиваются).
  На обогреваемую стяжку  КНАУФ-Боден 30 
можно укладывать любые виды покрытия по 
достижении остаточной влажности ≤ 0,3%.

Стяжка КНАУФ-Боден 30 без обогрева 
–  На стяжку без обогрева можно укладывать по-
крытие по достижении остаточной влажности 
≤ 1,0%, а для паронепроницаемых покрытий и 
паркета ≤ 0,5%.  

–  Время высыхания зависит от толщины стяжки, 
температуры, влажности и скорости движения 
воздуха. Постоянное проветривание, начиная со 
второго дня после устройства стяжки, ускоряет 
процесс высыхания. При толщине стяжки 35 мм 
время высыхания составляет от 3 до 6 недель.

Деформационные швы
При устройстве обогреваемой стяжки дефор-
мационные швы устраивают в местах кон-
структивных швов здания, в дверных проемах; 
а также если диагональ помещения составляет 
более 10 м.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности при толщине слоя 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Боден 30 кг 19

Сухие смеси на гипсовой основе

КНАУФ-Боден 30
Пол гипсовый наливной толстослойный

Порядок работ

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Оборудование и инструменты

  Пластмассовый бак 50 - 125 л
  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)

  Мерный цилиндр объемом 1,4 л
  Кельма из нержавеющей стали

  Щетка для наливных полов
  Штукатурная машина
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Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш – сухая смесь 
на основе цемента с заполнителем и полимер-
ными добавками. Применяется для наружных и 
внутренних работ.
Предназначена для выравнивания поверхно-
стей бетона и цементных штукатурок, например 
КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц и КНАУФ-
Зокельпутц, на фасадах зданий и в помещениях 
с повышенной влажностью, для ремонта, задел-
ки трещин, заполнения отверстий.

Жизнеспособность 
раствора: не менее
 3 часов
Время высыхания  около 3 суток
(в зависимости  при +10°С
от толщины слоя  и 1 сутки
и вентиляции): при +20°С
Толщина слоя при 
сплошном выравнивании: 1–3 мм
Толщина слоя при 
частичном выравнивании: 5 мм
Морозостойкость: не менее
 25 циклов
Цвет: серый

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со смесью хранить в сухих 
помещениях на поддонах. Материал из по-
врежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 12 м есяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка цементная фасадная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение
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Приготовление раствора
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой во-
дой (~0,3 л воды на 1 кг смеси) и перемешать 
миксером до однородной, не содержащей ком-
ков массы. При необходимости отрегулировать 
консистенцию раствора добавлением сухой сме-
си или воды. Введение каких-либо добавок не 
допускается. На подготовленную поверхность 
основания нанести широким металлическим 
шпателем раствор шпаклевки толщиной слоя 
1–3 мм и загладить.

Подготовка поверхности основания
Основание должно быть сухим, очищенным от 
пыли, масляных пятен и отслоений, препятству-

ющих прилипанию шпаклевки. На сильно впиты-
вающие основания нанести грунтовку КНАУФ-
Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть мин. 3 часа. Последующие работы 
проводить только после полного высыхания 
грунтовки.

Условия проведения работ
Температура основания и воздуха не должны 
быть менее +5°С.

Рекомендации
Не применять при температурах ниже +5°С и 
выше +30°С. Высокие температуры сокращают 
время переработки. Избегать прямых солнеч-

ных лучей и сквозняков. В местах, где имеется 
опасность возникновения трещин, в шпаклевку 
укладывать щелочеустойчивую армирующую 
сетку размером 2 х 2 мм, располагая ее близко 
к поверхности. Не использовать шпаклевку на 
участках соприкосновения с землей. 
Наносить краску или другие покрытия, а также 
устанавливать дюбеля или иные несущие эле-
менты рекомендуется только после высыхания 
шпаклевки.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.
Оборудование и инструменты после окончания 
работ следует сразу же промыть водой.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности шпаклевки толщиной 1 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Мульти-финиш кг 1,2

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка цементная фасадная

Порядок работ

Инструменты

  Емкость для приготовления раствора 
шпаклевки

  Шпатель-кельма металлический для 
замешивания шпаклевки

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)
  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности
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КНАУФ-Грюнбанд – сухая штукатурная смесь на 
основе цемента с легким заполнителем и специ-
альными добавками.
Обладает высокой трещиностойкостью и тепло-
изолирующей способностью.
Применяется для наружных и внутренних ра-
бот. Предназначена для оштукатуривания по-
верхностей стен с теплоизоляционной камен-
ной и кирпичной кладкой (газо- и пенобетон), 
а также обычных оснований из керамического 
и силикатного кирпича, бетона и т.д., под по-

следующее нанесение на них декоративных 
покрытий (декоративной штукатурки, например, 
КНАУФ-Диамант, облицовочной плитки и т.п.).
Легко наносится, паропроницаема, не растрес-
кивается, усиливает теплоизоляционные свой-
ства стен, обеспечивает длительную защиту 
фасадов от атмосферных воздействий.
Может наноситься вручную и с помощью штука-
турных машин, например, фирмы PFT, оборудо-
ванных шнековой парой D6-3. Толщина одного слоя: 10–30 мм

Максимальный 
размер фракции: до 1,5 мм
Плотность: < 1100 кг/м3

Прочность при сжатии: > 3,4 МПа
Коэффициент 
паропроницаемости, m: 0,1 мг/м•ч•Па
Теплопроводность: < 0,35 Вт/м•°С
Морозостойкость: не менее 35 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со смесью хранить в сухих по-
мещениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь. Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Грюнбанд
Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная

Область применения

Технические характеристики

Упаковка и хранение

Поверхность основания очистить от грязи, пыли 
и отслоений, препятствующих прилипанию шту-
катурки, если нужно – промыть водой под дав-
лением. С бетона удалить остатки опалубочной 
смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п.
Новую кладку из керамического кирпича, керам-
зитобетонных блоков, пемзового камня перед 
нанесением штукатурного раствора увлажнить.
Поверхность газобетонных блоков во избежа-
ние сильного впитывания воды из штукатурного 
раствора покрыть разбавленной двумя частями 
воды грунтовкой КНАУФ-Изогрунд или КНАУФ-

Кварцгрунд. На поверхность основания из сили-
катного кирпича, бетона, бутовой кладки, ста-
рой кладки из керамического кирпича нанести 
раствор штукатурки для обрызга КНАУФ-Адге-
зив слоем толщиной около 5 мм. Поверхности, 
сильно впитывающие влагу или с различной ги-
гроскопичностью, перед нанесением КНАУФ-Ад-
гезив, увлажнить. Перед нанесением штукатур-
ного раствора КНАУФ-Грюнбанд слой обрызга 
оставить твердеть не менее суток. Установить 
на углы защитные уголки, закрепив их заранее 
с помощью раствора КНАУФ-Грюнбанд.

Температура воздуха и основания не должна быть 
ниже +5°С. Рабочие поверхности с наветренной 
стороны защитить от дождя, при солнечной и 
очень теплой погоде нанесенную штукатурку за-
крыть брезентом, пленкой и т.п. до высыхания. 
Во избежание загрязнения смежные строительные 
элементы из натурального дерева, стекла, алюми-
ния, природного камня, поверхность пола накрыть 
или оклеить водонепроницаемыми покрытиями.

Подготовка поверхности основания

Условия проведения работ
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Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 6,5–7,0 л холодной чистой воды и перемешать 
вручную или с помощью штукатурного миксера 
до однородной, не содержащей комков массы, 
выдержать 5 минут и снова перемешать. При 
необходимости добавить воды или сухой сме-
си и опять перемешать. При нанесении смеси 
штукатурными машинами установить началь-
ный расход воды ~360 л/ч и отрегулировать 
консистенцию штукатурного раствора, изменяя 
подачу воды.

Применение
На подготовленную поверхность основания 
нанести вручную или механически раствор 
К НАУФ-Грюнбанд и разровнять прави 2лом.
Через несколько часов, как только раствор 
начнет схватываться и приобретет достаточ-
ную жесткость, удалить с помощью металли-
ческой решетчатой терки (Раббо) неровности 
и наплывы.
При толщине штукатурки от 10 до 30 мм раствор 
КНАУФ-Грюнбанд наносится в один слой с после-
дующей выдержкой в течение одной недели для 
твердения и высыхания перед нанесением деко-
ративной штукатурки, например, КНАУФ-Диамант.

При толщине штукатурки свыше 30 мм раствор 
наносится в два слоя. Первому слою перед на-
несением второго придать шероховатость и 
дать затвердеть. Нанести второй слой, при этом 
на поверхность свеженанесенного слоя уложить 
стеклотканевую сетку (размер ячейки 4 х 4 мм), 
которая должна полностью закрываться штука-
турным раствором при выравнивании.
Для получения фактурных, затираемых по-
верхностей под последующую окраску, на 
затвердевшую выравнивающую штукатурку 
КНАУФ-Грюнбанд нанести раствор штукатурки 
КНАУФ-Унтерпутц  слоем толщиной около 3 мм. 
После схватывания затереть войлочной теркой.

Армирование
В некоторых случаях следует армировать шту-
катурный слой стеклотканевой сеткой, уклады-
вая ее в свежий раствор и вдавливая шпателем, 
при этом раствор должен закрывать сетку.
Местному армированию подлежат:
–  стыки разных строительных элементов;
–  поверхности упругих оснований;
–  углы проемов;
–  закругленные участки и т.п.
Армирование по всей поверхности рекомендует-
ся при оштукатуривании:

–  стен из материалов с высокими теплоизоля-
ционными свойствами (газо- или пенобетон);

–  стен из смешанной кладки;
–  стен с подветренной стороны здания;
–  при толщине слоя штукатурки свыше 30 мм;
–  для поверхностей под затирку или под струк-
турную штукатурку с зернистостью менее 2 мм.

Нахлест армирующей сетки на стыках должен 
составлять не менее 10 см.

Рекомендации
При оштукатуривании раствором КНАУФ-Грюн-
банд действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
Сухую смесь КНАУФ-Грюнбанд перемешивать 
только с водой. Не добавлять в раствор другие 
материалы! Обеспечить защиту свеженанесен-
ной штукатурки от мороза и быстрого высыхания. 
Нанесение декоративного покрытия (декоратив-
ной штукатурки, краски и т.п.) производить толь-
ко после высыхания штукатурного слоя. Перед 
нанесением декоративных штукатурок КНАУФ-
Диамант поверхность, оштукатуренную КНАУФ-
Грюнбанд, покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд 
и дать высохнуть. При машинном нанесении рас-
твора до начала работ смазывать шланги обору-
дования клейстером. Оборудование и инструмен-
ты сразу после работы вымыть водой.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Грюндбанд кг 12
Одного мешка сухой смеси (25 кг) достаточно для оштукатуривания ~ 2,1 м2 поверхности.
Наличие легкого заполнителя в штукатурке КНАУФ-Грюнбанд увеличивает выход раствора и площадь оштукатуривания в 1,5–2 раза по сравнению с обычными смесями.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Грюнбанд
Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали

  Сокол штукатурный
  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Терка войлочная

  Штукатурные машины PFT –  G4, G5, Monojet
  Статор – D6-3, ротор – D6-3
  Шланг для раствора – диаметр 25 мм,
длина – до 30 м
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КНАУФ-Унтерпутц – сухая штукатурная смесь 
на основе цемента с фракционированным пес-
ком и специальными добавками. Применяется 
при наружных и внутренних работах. Предна-
значена для оштукатуривания фасадов зданий, 
поверхностей в помещениях с повышенной 
влажностью (подвалы, гаражи и т.п.), для вы-
равнивания оснований  под облицовку плиткой, 
природным камнем или декоративную штука-
турку, например, КНАУФ-Диамант. Может на-
носиться вручную или с помощью штукатурных 
машин, например, фирмы PFT, оборудованных 
шнековой парой D6-3.

Оштукатуриваемая поверхность должна быть 
шероховатой, без выступов, расшиты швы кир-
пичной кладки и т.п.
Поверхность основания очистить от грязи, пыли 
и отслоений, препятствующих прилипанию 
штукатурки, если нужно – промыть водой под 
давлением или обработать водопескоструйным 
агрегатом, с бетона удалить остатки опалубоч-
ной смазки и т.п. Новую кладку из керамического 
кирпича, керамзитобетонных блоков перед на-
несением штукатурного раствора увлажнить. На 
поверхность основания из силикатного кирпича, 
бетона, старой кладки из керамического кирпи-
ча, бутовой кладки нанести раствор штукатур-
ки для обрызга КНАУФ-Адгезив слоем в 5 мм. 

Поверхности, сильно впитывающие влагу или 
с различной гигроскопичностью, перед нанесе-
нием КНАУФ-Адгезив увлажнить. Перед нанесе-
нием штукатурного раствора КНАУФ-Унтерпутц 
слой обрызга оставить твердеть не менее суток. 
Поверхность газобетонных блоков во избежа-
ние сильного впитывания воды из штукатурного 
раствора покрыть разбавленной двумя частями 
воды грунтовкой КНАУФ-Изогрунд или КНАУФ-
Кварцгрунд. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть мин. 24 часа. Установить на углы 
защитные уголки, закрепив их заранее с по-
мощью раствора КНАУФ-Унтерпутц. На слабой 
кирпичной кладке закрепить согласно правилам 
металлическую армирующую сетку.

Толщина штукатурки
общая: 10–35 мм
максимальная одного слоя: 20 мм
минимальная: 10 мм
Максимальный размер 
фракции: до 1,5 мм
Водоудерживающая
способность: не менее 98%
Жизнеспособность
раствора: 1,5–2,0 часа
Прочность при сжатии: ≥ 2,5 МПа
Коэффициент
паропроницаемости: ≥ 0,1 мг/
 (м•час•Па)
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со штукатурной смесью хранить 
в сухих помещениях на деревянных поддонах. 
Материал из поврежденных мешков использо-
вать в первую очередь. Срок хранения в непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Унтерпутц
Штукатурка цементная фасадная

Область применения

Подготовка поверхности основания

Технические характеристики Упаковка и хранение

Температура воздуха и основания не должна 
быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с на-
ветренной стороны защитить от дождя, при 
солнечной и очень теплой погоде нанесенную 
штукатурку закрыть брезентом, пленкой и т.п. 
до высыхания. Восприимчивые к загрязнению 
смежные строительные элементы из натураль-
ного дерева, стекла, алюминия, природного 
камня, поверхность пола накрыть или оклеить 
водонепроницаемыми покрытиями.

Условия проведения работ
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Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 4,5–5,0 л чистой холодной воды и перемешать 
строительным миксером до получения однород-
ной, не содержащей комков массы, выдержать 
5 минут и снова перемешать. При необходи-
мости добавить воды или сухой смеси и опять 
перемешать.
В процессе нанесения раствора на оштукатури-
ваемую поверхность добавлять воду или сухую 
смесь нельзя!
Не допускается добавлять в раствор другие ком-
поненты!
При работе со штукатурными машинами уста-
новить начальный расход воды ~350 л/ч, после 
чего отрегулировать консистенцию растворной 
смеси, изменяя подачу воды.

Применение
На подготовленную поверхность основания на-
нести вручную или механически раствор КНА-
УФ-Унтерпутц толщиной не более 15 мм и раз-
ровнять правилом. Через несколько часов, как 
только раствор начнет схватываться и приобре-
тет достаточную жесткость, удалить с помощью 

металлической решетчатой терки (Раббо) не-
ровности и наплывы. При толщине более 15 мм 
штукатурку наносить в два слоя с армированием 
всей поверхности верхнего слоя стеклотканевой 
сеткой, которая должна полностью закрываться 
штукатурным раствором. Первому слою перед 
нанесением второго придать шероховатость и 
дать затвердеть. Каждый сантиметр дополни-
тельной толщины штукатурного слоя требует 
дополнительно одну неделю выдержки при не-
обходимости последующих работ.

Армирование
Стыки различных строительных элементов, по-
верхности упругих оснований, углы проемов, за-
кругленные участки и т.п. при оштукатуривании 
необходимо армировать стеклотканевой сеткой, 
укладывая ее в свежий раствор и вдавливая шпа-
телем, при этом раствор должен закрывать сетку.
Нахлест армирующей сетки на стыках должен 
составлять 10 см.
Для стеновых строительных конструкций из 
материалов с высокими теплоизоляционными 
свойствами, смешанной кладки с подветрен-
ной стороны при большой толщине штукатурки 

(более 15 мм), для затертых поверхностей ре-
комендуется армирование по всей поверхности 
стеклотканевой сеткой с нахлестом ее полотен 
10 см или предварительная установка металли-
ческой сетки.

Рекомендации
При оштукатуривании раствором КНАУФ-Унтер-
путц  действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
Нанесение декоративного покрытия производить 
только после высыхания штукатурного слоя.
Перед нанесением декоративных штукатурок 
КНАУФ-Диамант поверхность, оштукатуренную 
КНАУФ-Унтерпутц, покрыть грунтовкой КНАУФ-
Изогрунд. После нанесения дать грунтовке вы-
сохнуть мин. 12 часов.
При подготовке поверхности под окраску необ-
ходимо на затвердевший (на следующий день 
после нанесения), но еще влажный слой штука-
турки вновь нанести раствор КНАУФ-Унтерпутц 
толщиной 5 мм и после начала схватывания за-
тереть войлочной теркой.
Не допускать замораживания и быстрого вы-
сыхания нанесенной штукатурки до ее затвер-
девания.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Унтерпутц кг около 17

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Унтерпутц
Штукатурка цементная фасадная

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурные машины PFT –  G4, G5, Monojet
  Статор – D6-3, ротор – D6-3
  Растворный шланг – диаметр 25 мм,
длина – до 30 м

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали
  Сокол штукатурный

  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Терка войлочная
  Металлическая решетчатая терка (Раббо)
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КНАУФ-Зокельпутц – сухая штукатурная смесь 
на основе цемента с фракционированным пе-
ском и специальными добавками. Обладает 
повышенной прочностью. Применяется при на-
ружных и внутренних работах. Предназначена 
для оштукатуривания цоколей и фасадов зда-
ний, поверхностей в помещениях с повышенной 
влажностью (подвалы, гаражи и т.п.), для вы-
равнивания оснований под облицовку плиткой, 
природным камнем или декоративную штука-
турку, например, КНАУФ-Диамант. Может на-
носиться вручную или с помощью штукатурных 
машин, например, фирмы PFT, оборудованных 
шнековой парой D6-3.

Толщина штукатурки
общая: 10-35 мм
максимальная одного слоя: 15 мм
минимальная: 10 мм
Максимальный
размер фракции: до 1,5 мм
Водоудерживающая
способность: не менее 98%
Жизнеспособность
раствора: 1,5–2,0 часа
Прочность на сжатие: ≥ 7,5 МПа
Коэффициент
паропроницаемости: ≥ 0,1 мг/(м•час•Па)
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с штукатурной смесью хранить 
в сухих помещениях на деревянных поддонах. 
Материал из поврежденных мешков использо-
вать в первую очередь. Срок хранения в непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Зокельпутц
Штукатурка цементная цокольная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Оштукатуриваемая поверхность должна быть 
шероховатой, без выступов, расшиты швы кир-
пичной кладки и т.п.
Поверхность основания очистить от грязи, пыли 
и отслоений, препятствующих прилипанию 
штукатурки, если нужно – промыть водой под 
давлением или обработать водопескоструйным 
агрегатом, с бетона удалить остатки опалубоч-
ной смазки и т.п. Новую кладку из керамиче-
ского кирпича перед нанесением штукатурного 
раствора увлажнить. На поверхность основания 

из силикатного кирпича, бетона, старой кладки 
из керамического кирпича, бутовой кладки на-
нести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ-
Адгезив слоем в 5 мм. Поверхности, сильно 
впитывающие влагу или с различной гигроско-
пичностью, перед нанесением КНАУФ-Адгезив 
увлажнить. Перед нанесением штукатурного 
раствора КНАУФ-Зокельпутц слой обрызга 
оставить твердеть не менее суток. Установить 
на углы защитные уголки, закрепив их заранее 
с помощью раствора КНАУФ-Зокельпутц.

Температура воздуха и основания не должна 
быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с на-
ветренной стороны защитить от дождя, при 
солнечной и очень теплой погоде нанесенную 
штукатурку закрыть брезентом, пленкой и т.п. 
до высыхания.
Восприимчивые к загрязнению смежные стро-
ительные элементы из натурального дерева, 
стекла, алюминия, природного камня, поверх-
ность пола накрыть или оклеить водонепрони-
цаемыми покрытиями.

Подготовка поверхности основания Условия проведения работ
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Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 4,5–5,0 л чистой холодной воды и перемешать 
строительным миксером до получения однород-
ной, не содержащей комков массы, выдержать 5 
минут и снова перемешать. При необходимости 
добавить воды или сухой смеси и опять переме-
шать. В процессе нанесения раствора на ошту-
катуриваемую поверхность добавлять воду или 
сухую смесь нельзя! Не допускается добавлять 
в раствор другие компоненты!
При работе со штукатурными машинами уста-
новить начальный расход воды ~370 л/ч, после 
чего отрегулировать консистенцию растворной 
смеси, изменяя подачу воды.

Применение
На подготовленную поверхность основания 
нанести вручную или механически раствор 
КНАУФ-Зокельпутц толщиной не более 15 мм 
и разровнять прави 2лом. Через несколько ча-
сов, как только раствор начнет схватываться 
и приобретет достаточную жесткость, уда-
лить с помощью металлической решетча-
той терки (Раббо) неровности и наплывы.

При толщине более 15 мм штукатурку наносить 
в два слоя с армированием всей поверхности 
верхнего слоя стеклотканевой сеткой, которая 
должна полностью закрываться штукатурным 
раствором. Первому слою перед нанесением 
второго придать шероховатость и дать затвер-
деть. Каждый сантиметр дополнительной тол-
щины штукатурного слоя требует дополнитель-
но одну неделю выдержки при необходимости 
последующих работ.

Армирование
Стыки различных строительных элементов, по-
верхности упругих оснований, углы проемов, за-
кругленные участки и т.п. при оштукатуривании 
необходимо армировать стеклотканевой сеткой, 
укладывая ее в свежий раствор и вдавливая 
шпателем, при этом раствор должен закрывать 
сетку.
Нахлест армирующей сетки на стыках должен 
составлять 10 см.
Для стеновых строительных конструкций из 
материалов с высокими теплоизоляционными 
свойствами, смешанной кладки с подветрен-
ной стороны при большой толщине шту катурки 

(более 15 мм) для затертых поверхностей, ре-
комендуется армирование по всей поверхности 
стеклотканевой сеткой с нахлестом ее полотен 
10 см или предварительная установка металли-
ческой сетки.

Рекомендации
При оштукатуривании раствором КНАУФ-Зо-
кельпутц  действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
Нанесение декоративного покрытия производить 
только после высыхания штукатурного слоя.
Перед нанесением декоративных штукатурок 
КНАУФ-Диамант поверхность, оштукатуренную 
КНАУФ-Зокельпутц, покрыть грунтовкой КНАУФ-
Изогрунд. После нанесения дать грунтовке вы-
сохнуть минимум 12 часов.
При подготовке поверхности под окраску необ-
ходимо на затвердевший (на следующий день 
после нанесения), но еще влажный слой штука-
турки вновь нанести раствор КНАУФ-Зокельпутц 
толщиной 5 мм и после начала схватывания за-
тереть войлочной теркой.
Не допускать замораживания и быстрого вы-
сыхания нанесенной штукатурки до ее затвер-
девания.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Зокельпутц кг около 17

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Зокельпутц
Штукатурка цементная цокольная

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали
  Сокол штукатурный

  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Терка войлочная
  Металлическая решетчатая терка (Раббо)

  Штукатурные машины PFT – G4, G5, Monojet
  Статор – D6-3, ротор – D6-3
  Шланг для раствора – диаметр 25 мм,
длина – до 30 м
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КНАУФ-Диамант – минеральная структурная 
штукатурка на цементной основе с полимерны-
ми добавками и пигментами различных цветов, 
обладающая водоотталкивающими свойствами, 
устойчива против неблагоприятных погодных 
условий, для наружных и внутренних работ.
При обработке в зависимости от инструмента и 
консистенции раствора образуется шерохова-
тая (зернистая) или бороздковатая структура, 
которая может окрашиваться. Применяется при 
оштукатуривании фасадов зданий и в помеще-
ниях с повышенной влажностью по поверхности 
стен и потолков из цементных штукатурок, на-
пример, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц, 
КНАУФ-Грюнбанд, и бетона, а также в системах 
наружной теплоизоляции зданий по армирую-
щему слою раствора штукатурно-клеевой смеси 
КНАУФ-Севенер внутри помещений по гипсо-
вой штукатурке КНАУФ-Ротбанд, КНАУФ-Голь-
дбанд, КНАУФ-МП-75, гипсокартонным листам 
и т.п.
Может наноситься вручную и с помощью штука-
турных машин, например, фирмы PFT, оборудо-
ванных шнековой парой D4-3 и домешивателем 
Rotomix-D.

Размер зерна: < 3 мм
Прочность при сжатии: > 3,5 МПа
Коэффициент 
паропроницаемости, m: 0,1 мг/м•ч•Па
Водопоглощение: < 15 %
Морозостойкость: не менее 50 циклов

Основание под штукатурку должно быть чи-
стым, без пыли, грязи или посторонних частиц. 
При необходимости следует произвести очистку 
(например, струей воды под давлением). Вос-
приимчивые к загрязнению смежные строитель-
ные элементы, такие как натуральное дерево, 
стекло, алюминий, природный камень, покры-
тия пола накрыть или оклеить водонепроница-
емыми покрытиями.

Перед нанесением КНАУФ-Диамант поверх-
ность основания следует загрунтовать:
–  цементные штукатурки – грунтовкой КНАУФ-
Изогрунд или КНАУФ-Кварцгрунд;

–  гипсовые штукатурки – грунтовкой КНАУФ-
Кварцгрунд;

–  гипсокартонные листы и бетон – грунтовкой 
КНАУФ-Путцгрунд.

После нанесения дать грунтовке высохнуть: 
КНАУФ-Изогрунд (24 часа), КНАУФ-Кварцгрунд 
(24 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24 часа).

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью хранить в су-
хих помещениях на деревянных поддонах. Ма-
териал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь. Срок хранения в неповреж-
денной упаковке – 6 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Диамант
Штукатурка цементная декоративная

Область применения

Технические характеристики

Подготовка поверхности основания Упаковка и хранение

Температура воздуха и основания не должна 
быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с на-
ветренной стороны защитить от дождя, при 
солнечной и очень теплой погоде нанесенную 
штукатурку закрыть брезентом, пленкой и т.п. 
до высыхания.
Восприимчивые к загрязнению смежные стро-
ительные элементы из натурального дерева, 
стекла, алюминия, природного камня, поверх-
ность пола накрыть или оклеить водонепрони-
цаемыми покрытиями.

Условия проведения работ
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Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) перемешать с ~7 л 
воды вручную или с помощью штукатурного мик-
сера до получения однородной, не содержащей 
комков массы. Выдержать 15 минут и еще раз 
перемешать. Следует замешивать столько рас-
твора, сколько необходимо для одной замкну-
той поверхности. Сухую смесь КНАУФ-Диамант 
перемешивать только с водой. Не допускается 
добавлять в раствор другие компоненты!
При использовании штукатурных машин PFT 
установить расход воды ~120 л/ч, после чего 
отрегулировать консистенцию раствора, увели-
чивая или уменьшая подачу воды.

Применение
Раствор равномерно нанести вручную или 
механическим способом, разровнять гладким 
мастерком на толщину зерна и сразу придать 
структуру выбранным инструментом (пласти-
ковой или стальной теркой, губкой, мастерком, 
щеткой, валиком). Работать сырым по сырому, 
обработанные поверхности более не перети-
рать! При затирании прямыми или круговыми 
движениями пластиковой или металлической 
теркой формируется структура в виде бороздок; 
с более жидкой консистенцией раствора полу-
чается шероховатая структура. При использо-
вании терки с губкой формируется еще более 
шероховатая зернистая структура.

Обеспечение однородности структуры и
цвета поверхности
Для обеспечения однородности на непрерывных 
участках поверхности рекомендуется использо-
вать штукатурку из одной партии выпуска. Кроме 

того, отклонения в цвете, различия в прочности 
и степени блеска могут наступить из-за раз-
личной консистенции замесов, влияния погоды 
или условий высыхания. Для того, чтобы на ош-
тукатуренных поверхностях избежать влияния 
указанных факторов, необходимо всегда штука-
турить без разрывов от угла до угла здания, без 
перерывов, в один и тот же день.
Когда не удается выполнить это условие, ош-
тукатуривание выполняется в виде отдельных 
захваток. При этом на стыках возможно образо-
вание более темной полосы из-за того, что окра-
шенное цементное молоко из вновь наносимого 
раствора впитывается предыдущим подсох шим 
слоем.
Для снижения заметности стыков следует руко-
водствоваться следующими правилами:
–  если фасад имеет пилястры, выступы, пояски, 
то его делят так, чтобы стыки захваток оказа-
лись в углах около выступов, тогда они будут 
мало заметны, стыки могут устраиваться под 
карнизами и междуэтажными тягами;

–  если фасад совершенно гладкий, захватки 
разбивают так, чтобы их границы проходили 
по оконным откосам, где стык менее виден. 
З ахватки можно разбивать по горизонтали 
или вертикали. Края захваток должны быть 
ровными;

–  ранее нанесенный слой штукатурки необхо-
димо поддерживать во влажном состоянии до 
стыкования со свежим слоем, для этого его 
смачивают. Это снижает впитываемость ранее 
нанесенного слоя штукатурки и устраняет до-
полнительное его окрашивание;

–  при стыковании слоев необходимо произво-
дить структурирование (затирание) теркой по-

верхности вновь наносимой штукатурки в том 
же направлении, что и ранее нанесенной;

–  при проведении работ с декоративной штука-
туркой расстояние от поверхности штукатурки 
до стоек лесов должно составлять не менее 40 
см, чтобы штукатур мог свободно производить 
нанесение и структурирование раствора.

Рекомендации
При оштукатуривании раствором КНАУФ-Диа-
мант действуют нормы СНиП 3.04.01-87. Све-
жую штукатурку защищать от мороза и быстрого 
высыхания. КНАУФ-Диамант может быть нане-
сен в области цоколя на цементную штукатурку, 
выше уровня земли на 5 см, если увлажнение 
незначительно (например, брызги воды) или 
предприняты дополнительные меры защиты 
штукатурки от увлажнения (покрытия и др.).
При нанесении КНАУФ-Диамант на поверхность 
штукатурок КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтер-
путц и КНАУФ-Зокельпутц, выполненных по 
смешанной кладке, на наветренной стороне при 
больших толщинах штукатурного слоя для за-
тертых поверхностей необходимо армирование 
поверхности выравнивающей штукатурки сте-
клотканевой сеткой или нанесение штукатурно-
клеевого раствора КНАУФ-Севенер со стеклот-
каневой сеткой.
По окончании работ инструменты необходимо 
сразу промыть водой. Для предупреждения  воз-
никновения цветовых различий на поверхности 
окрашенной штукатурки КНАУФ-Диамант необ-
ходимо после высыхания штукатурки наносить 
на нее одноразовое покрытие выравнивающей 
краской на основе силиконовой смолы одинако-
вого со штукатуркой цвета.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Диамант кг 3,8
Одного мешка сухой смеси (25 кг) достаточно для оштукатуривания ~ 6,5 м2 поверхности.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Диамант
Штукатурка цементная декоративная

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали 
  Терка металлическая
  Терка пластиковая 

  Терка с губкой
  Мастерок
  Валик

  Штукатурные машины PFT – G4, G5, Monojet
  Статор – D4-3, ротор – D4-3
  Шланг для раствора – диаметр 25 мм,
длина – до 30 м

  Домешиватель – Rotomix-D
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КНАУФ-Коттеджная – сухая смесь на основе 
цемента с фракционным заполнителем и специ-
альными добавками. Применяется для наруж-
ных и внутренних работ. Предназначена для 
каменной и кирпичной кладки, оштукатуривания 
фасадов зданий и обычных твердых оснований 
в помещениях с повышенной влажностью, для 
ремонта старой штукатурки, заделки трещин, 
заполнения отверстий.

Макс. размер фракции: ~ 3 мм
Плотность: ~ 1800 кг/м3

Предел прочности
при сжатии: > 2,5 МПа
Выход раствора
из 25 кг сухой смеси: ~ 14,5 л
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со смесью хранить в сухих 
помещениях на поддонах. Материал из по-
врежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Коттеджная
Смесь цементная универсальная

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Поверхность основания очистить от грязи, пыли 
и отслоений, препятствующих прилипанию 
штукатурки, если нужно – промыть водой под 
давлением или обработать водопескоструйным 
агрегатом, с бетона удалить остатки опалубоч-
ной смазки, расшить швы кирпичной кладки и 
т.п.
Новую кладку из керамического кирпича, керам-
зитобетонных блоков, перед нанесением штука-
турного раствора увлажнить.
На поверхность основания из силикатного кир-
пича, бетона, бутовой кладки, старой кладки из 
керамического кирпича, нанести раствор КНА-
УФ-Адгезив толщиной слоя 5 мм. Поверхности, 

сильно впитывающие влагу или с различной 
гигроскопичностью (смешанная кладка) перед 
нанесением КНАУФ-Адгезив увлажнить.
Через 1–2 часа после нанесения КНАУФ-Адге-
зив поверхность слегка «задрать» прави 2лом, 
теркой и т.п. для разрушения цементной плен-
ки. Перед нанесением штукатурного раство-
ра КНАУФ-Коттеджная слой обрызга оставить 
твердеть на один день. Установить на углы за-
щитные уголки, закрепив их заранее с помощью 
раствора КНАУФ-Коттеджная. При неподходя-
щей основе для штукатурки, например, старой 
слабой кирпичной кладке, закрепить согласно 
правилам металлическую армирующую сетку.

Подготовка поверхности основания
Температура воздуха и основания не должна 
быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с на-
ветренной стороны защитить от дождя, при 
солнечной и очень теплой погоде нанесенную 
штукатурку закрыть брезентом, пленкой и т.п. 
до высыхания.
Восприимчивые к загрязнению смежные стро-
ительные элементы из натурального дерева, 
стекла, алюминия, природного камня, поверх-
ность пола накрыть или оклеить водонепрони-
цаемыми покрытиями.

Условия проведения работ
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Подготовка стеновых материалов
При слишком высокой впитывающей способ-
ности кирпичей, блоков и камней необходимо 
предварительное их смачивание водой.

Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 4,5–5,0 л чистой холодной воды и перемешать 
строительным миксером до получения однород-
ной, не содержащей комков массы, при необхо-
димости отрегулировать консистенцию раствора 
добавлением сухой смеси или воды.
Не допускается добавление других материалов.

Кладочные работы
Кладку стен и других конструкций выполняют 
в соответствии с Правилами производства и 
приемки работ СНиП 3.03.01-87.
Стандартная толщина кладочного раствора в  швах:
– горизонтальных ~12 мм;

– вертикальных ~10 мм.
В процессе работы и после ее окончания необ-
ходимо предусмотреть защиту швов кладки от 
слишком быстрого высыхания и атмосферных 
воздействий, например, солнца, ветра, дождя, 
мороза.

Штукатурные работы
Штукатурные работы выполняют в соответствии 
с Правилами производства и приемки работ 
СНиП 3.04.01-87. На подготовленную поверх-
ность основания нанести раствор КНАУФ-Кот-
теджная толщиной не более 20 мм и разровнять 
пра ви 2лом. Через несколько часов, как только 
раствор начнет схватываться и приобретет до-
статочную жесткость, удалить с помощью ме-
таллической решетчатой терки (Раббо) неровно-
сти и наплывы. После высыхания поверхность 
покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд и нанести 
декоративную штукатурку КНАУФ-Диамант.

После нанесения дать грунтовке высохнуть ми-
нимум 24 часа. 
При подготовке поверхности штукатурки КНА-
УФ-Коттеджная под окраску необходимо на за-
твердевший (на следующий день после нанесе-
ния), но еще влажный штукатурный слой вновь 
нанести раствор КНАУФ-Коттеджная толщиной 
~3 мм и после начала схватывания затереть во-
йлочной теркой.
При толщине более 20 мм штукатурку наносить 
в два слоя, с армированием всей поверхности 
верхнего слоя стеклотканевой сеткой, которая 
должна полностью закрываться штукатурным 
раствором. Первому слою перед нанесением 
второго придать шероховатость и дать затвер-
деть минимум сутки. 

Инструменты по окончании работ следует сразу 
промыть водой.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Коттеджная кг 18

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Коттеджная
Смесь цементная универсальная

Порядок работ

Инструменты

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали

  Сокол штукатурный
  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Терка войлочная

  Металлическая решетчатая терка (Раббо)
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КНАУФ-Адгезив – сухая смесь на основе цемен-
та, известнякового и кварцевого заполнителя 
с размером гранул 0,1–4 мм и химических до-
бавок, обеспечивающих повышенную клеящую 
способность.
Применяется для предварительной обработки 
таких оснований, как бетон, бутовый камень, 
силикатный кирпич, старая кирпичная кладка, 
смешанная кладка, перед нанесением выравни-
вающих штукатурок КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-
Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц.
Исключает необходимость армирования осно-
вания металлической сеткой. Создает шерохо-
ватую поверхность и регулирует впитывающую 
способность штукатурных оснований с неравно-
мерной или высокой гигроскопичностью. После 
затвердения и высыхания слой обрызга моро-
зостоек. 
Смесь предназначена для наружных и внутрен-
них работ. Наносится вручную или с помощью 
штукатурных машин, например, фирмы PFT, 
оборудованных шнековой парой D6-3.

Плотность
(в сухом состоянии): ~1600 кг/м3

Прочность при сжатии: ≥ 7,5 МПа
Коэффициент 
паропроницаемости: ≥ 0,1 мг/(м•час•Па)
Водопоглощение: < 15%
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с КНАУФ-Адгезив хранить 
в сухих помещениях на деревянных поддонах.
Материал из поврежденных мешков использо-
вать в первую очередь. Срок хранения в непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Адгезив
Штукатурка цементная адгезионная для обрызга

Область применения

Технические характеристики

Упаковка и хранение
Пыль, грязь или части, мешающие сцеплению 
штукатурки, удалить с основания, например, 
промыть водой под давлением или очистить во-
допескоструйным агрегатом. С бетона удалить 
остатки опалубочной смазки, расшить швы 
кирпичной кладки и т.п. При необходимости 
на непригодных или ненесущих основаниях, 
например, на старой слабой кирпичной кладке, 
закрепить на поверхности оцинкованную ар-
матурную сетку, с нахлестом не менее 10 см. 
Каменную кладку с высокой или различной ги-
гроскопичностью перед нанесением раствора 
КНАУФ-Адгезив при необходимости смочить 
водой. Новая кладка из керамического кирпича, 
керамзитобетонных блоков, пемзового камня 
может оштукатуриваться соответствующими 
штукатурками без предварительной обработки 
раствором КНАУФ-Адгезив.

Подготовка поверхности основания

Температура воздуха и основания не должна 
быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с на-
ветренной стороны защитить от дождя, при 
солнечной и очень теплой погоде нанесенную 
штукатурку закрыть брезентом, пленкой и т.п. 
до высыхания.
Восприимчивые к загрязнению смежные стро-
ительные элементы из натурального дерева, 
стекла, алюминия, природного камня, поверх-
ность пола накрыть или оклеить водонепрони-
цаемыми покрытиями.

Условия проведения работ
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Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) перемешать с ~5 л 
воды вручную или с помощью штукатурного 
миксера. При работе штукатурными машинами 
установить дозировку воды около 350 л/ч и от-
регулировать консистенцию растворной смеси, 
изменяя подачу воды.

Применение
Поверхность оштукатуриваемого основания, 
если необходимо, предварительно увлажнить 

водой, после чего нанести (набрызгать) раствор 
КНАУФ-Адгезив толщиной 5 мм. Перед нанесе-
нием выравнивающих штукатурок КНАУФ-Грюн-
банд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокель- путц 
оставить твердеть не менее суток.

Рекомендации
При оштукатуривании раствором КНАУФ-Адге-
зив действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
Сухую смесь КНАУФ-Адгезив перемешивать 
только с водой.

Не допускается добавлять в раствор другие ма-
териалы!
При теплой и ветреной погоде поверхность ос-
нования увлажнить.
Обеспечить защиту свеженанесенной штукатур-
ки от мороза и быстрого высыхания.

Оборудование и инструменты сразу после рабо-
ты вымыть водой.

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Адгезив кг 5–8

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Адгезив
Штукатурка цементная адгезионная для обрызга

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурные машины PFT –  G4, G5, Monojet
  Статор – D6-3, ротор – D6-3
  Растворный шланг – диаметр 25 мм,
длина – до 30 м

  Штукатурный миксер (N ≥ 800 Вт)
  Емкость для приготовления раствора
  Кельма из нержавеющей стали
  Сокол штукатурный

  Прави 2ло (h-профиль) алюминиевое
  Терка металлическая
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КНАУФ-Биндер — сухая смесь на основе цемента с 
минеральными заполнителями и химическими до-
бавками. Применяется для наружных и внутренних 
работ. Предназначена для применения в качестве 
раствора для тонкошовной кладки при использова-
нии блоков с высокой точностью геометрических 
размеров из ячеистого бетона автоклавного твер-
дения, пено- и газобетона.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и 
независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Цвет: серый 
Толщина шва: до 3 мм 
Жизнеспособность
раствора: не менее 2 часов
Открытое время: не менее 10 минут
Время корректировки: не менее 10 минут
Прочность при сжатии: не менее 10 МПа
Адгезия: не менее 0,5 МПа
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на 
поддонах. Материал из повреждённых мешков ис-
пользовать в первую очередь. Срок хранения в не-
повреждённой упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Биндер
Смесь для тонкошовной кладки лёгких блоков

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение
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Условия проведения работ
Рабочая температура воздуха и материалов — 
от +5°С до +30°С.

Подготовка стеновых материалов
Блоки, предназначенные для кладки на тон-
кий слой раствора, должны обладать большой 
точностью размеров, не превышать по длине 
± 3 мм, толщине ± 2 мм и высоте ± 1 мм, а их 
поверхности быть сухими, не содержать за-
грязнений и пыли, ослабляющих к ним адгезию 
раствора.

Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с 5,5-6,0 л чистой, холодной воды и переме-
шать строительным миксером или вручную до 
получения однородной, не содержащей комков 
массы. Выдержать около 5 минут и снова пере-
мешать. Раствор при нанесении на поверхность 

блока зубчатой кельмой или шпателем должен 
образовывать бороздки, которые должны сохра-
нять свою форму и не расплываться. Раствор 
сохраняет свои свойства не менее двух часов с 
момента приготовления.

Не допускается добавление в раствор других 
материалов. 

Применение
Кладочный раствор нанести на верхнюю поверх-
ность ниже уложенного слоя блоков и на торце-
вую поверхность соседнего блока специальной 
зубчатой кельмой с желобками или зубчатым 
шпателем. Рекомендуемый размер зубцов 4-6 
мм. Уложить блок в свежий раствор, слегка 
подбивая резиновым молотком. Излишки рас-
твора, выступившие в швах, необходимо сразу 
удалить. Блоки должны быть уложены в течение 
10 минут после нанесения кладочного раство-

ра. Корректировать положение блоков можно 
в течение 10 минут. Высокая температура и 
сквозняк сокращают открытое время и время 
корректировки. 
Для уменьшения расхода кладочного раствора 
поверхность нижележащих блоков перед уклад-
кой последующего ряда рекомендуется обрабо-
тать шлифовальной шкуркой для выравнивания, 
после чего удалить пыль.

В процессе кладочных работ и после их окон-
чания необходимо предусмотреть защиту швов 
кладки от слишком быстрого высыхания и ат-
мосферных воздействий, например, солнца, 
ветра, дождя, мороза.

Наряду с настоящими указаниями исполнитель 
работ обязан придерживаться общепризнанных 
принципов строительной техники, соответствую-
щих норм и правил работ.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Биндер
Смесь для тонкошовной кладки лёгких блоков

Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Кельма зубчатая (размер зубцов 4-10 мм)
  Резиновый молоток

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности шпаклевки толщиной 1 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Биндер кг/м2 1,5
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Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-ЛМ-21
Смесь кладочная теплоизоляционная

КНАУФ-ЛМ 21 — сухая смесь на основе цемента, 
лёгкого заполнителя и химических добавок. Приме-
няется как для наружных, так и внутренних работ.
Предназначена для каменной и кирпичной кладки 
с повышенными теплоизоляционными свойствами 
на основе лёгких пустотелых и полнотелых керами-
ческих и бетонных камней и кирпича, блоков из бе-
тона на пористых заполнителях, пенобетона и га-
зобетона.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и 
независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Время переработки: 1 ч
Коэффициент 
теплопроводности: < 0,21 Вт/м•°К
Плотность: < 1000 кг/м3

Прочность при сжатии: > 5,0 МПа
Выход раствора 
из 20 кг сухой смеси: ~24 л
Морозостойкость: > 25 циклов

Упаковка в бумажных мешках на поддоне. Мешок 
20 кг, на поддоне 36 мешков. Продукт может отгру-
жаться в контейнеры-силоса или мягкие полимер-
контейнеры "Биг-Бэг" покупателя.
Мешки со смесью хранить в сухих помещениях 
на поддонах. Материал из повреждённых мешков 
пересыпать в целые и использовать в первую оче-
редь. Срок хранения в неповреждённой упаковке 
12 месяцев.

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение
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Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-ЛМ-21
Смесь кладочная теплоизоляционная

Условия проведения работ
Рабочая температура воздуха и материалов — 
от +5°С до +30°С.

Подготовка стеновых материалов
При слишком высокой впитывающей способ-
ности кирпичей, блоков и камней необходимо 
предварительное их смачивание водой.

Приготовление раствора
Сухую смесь КНАУФ-ЛМ-21 перемешать вруч-
ную или механическим способом с водой (~10 л 
воды на мешок 20 кг) в течение 2 мин до одно-
родной, не содержащей комков, массы. В случае 

необходимости отрегулировать консистенцию 
раствора добавление сухой смеси или воды. 
Введение каких-либо добавок или заполнителей 
не допускается. 

Применение
Кладку стен и других конструкций выполняют 
в соответствии с Правилами производства и 
приемки работ СНиП 3.03.01-87.

Стандартная толщина кладочного раствора 
в швах:
■ горизонтальных — 12 мм;
■ вертикальных — ~10 мм.

Раствор должен быть выработан в течение 
1 часа. В процессе работы необходимо пред-
усмотреть защиту швов кладки от слишком бы-
строго высыхания и атмосферных воздействий, 
например, солнца, ветра, дождя, мороза.

Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель зубчатый
  Кельма-мастерок из нержавеющей стали

Расход материалов
Расход материала указан на 1 кв. м поверхности шпаклевки толщиной 1 мм

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-ЛМ-21 кг/м2 1,5
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КНАУФ-Флизен – сухая смесь на основе цемен-
та со специальными добавками. Применяется 
внутри помещений для приклеивания впитыва-
ющих влагу керамических плиток на все обыч-
ные ровные строительные основания стен и 
пола (например, бетон, стяжки, гипсокартонные 
и гипсоволокнистые листы, цементные плиты 
Аквапанель, цементно-стружечные плиты, гип-
совые и цементно-песчаные штукатурки).

Жизнеспособность 
раствора: около 3 часов
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Время корректировки 
плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Можно ходить: не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С до +25°С
Термостойкость: до +80°С
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 и 10 кг. Мешки со смесью хранить в су-
хих помещениях на деревянных поддонах. Ма-
териал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь. Срок хранения в неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флизен
Клей плиточный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Температура основания и воздуха не должна 
быть ниже +5°С и выше +25°С. Отапливаемые 
полы прогреть и отключить за 24 часа до начала 
работ, а при холодной погоде установить темпе-
ратуру не менее +15°С. Поверхность очистить 
от грязи, пыли и отслоений, если нужно – про-
мыть, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Основание из штукатурки должно быть 

нанесено в один слой и иметь толщину не менее 
10 мм. Водостойкую краску зашкурить, н е водо-
стойкую – удалить. Сильно впитывающие влагу 
основания, например цементные и гипсовые 
штукатурки, гипсокартонные и гипсоволокни-
стые листы, обработать грунтовкой КНАУФ-
Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть минимум 3 часа.

Подготовка поверхности основания
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Приготовление раствора
5 кг сухой смеси  засыпать в емкость с 1,4 л чистой 
холодной воды и перемешать строительным мик-
сером до получения однородной, не содержащей 
комков массы. Выдержать 5 минут и снова пере-
мешать. При необходимости отрегулировать кон-
систенцию раствора  добавлением воды или сухой 
смеси. Затворять столько материала, сколько мож-
но переработать в течение пяти часов.

Нанесение раствора
На подготовленное загрунтованное основание 
гладкой стороной зубчатого шпателя нанести кле-
евой раствор и распределить до получения оди-
наково ровной поверхности (размер поверхности 
выбирают исходя из возможности укладки на нее 
плитки в течение 10 минут, в зависимости от тем-
пературы, иначе раствор подсохнет и потеряет 
свои клеящие свойства).
Затем «прочесать» слой раствора зубчатой сто-
роной шпателя (угол наклона шпателя ~60°), при 

этом в области верхней границы расположения 
плиток следует выполнить горизонтальную про-
тяжку приблизительно на высоту одной плитки.
Размер зубцов шпателя выбирается с таким 
расчетом, чтобы после укладки на обратной сто-
роне плитки не менее 80% поверхности было по-
крыто клеем, при наружной облицовке – не ме-
нее 100%.
Для проверки необходимо снять свежеуложенную 
плитку и осмотреть тыльную сторону, если отсут-
ствует необходимое покрытие ее клеевым рас-
твором, следует использовать шпатель с боль-
шим размером зубцов либо наносить раствор на 
основание и на плитку. При укладке напольных 
плиток с рифленой обратной поверхностью, а так-
же при устройстве наружных облицовок следует 
наносить клеевой раствор и на обратную сторону 
плиток. При образовании на поверхности нане-
сенного клея тонкой подсохшей корочки (раствор 
не остается на пальцах при касании), слой клея 
убрать и заменить свежим раствором.

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать с 
легким сдвигом. В течение ~10 минут можно 
корректировать положение уложенной плитки. 
Время укладки и корректировки плитки зависит 
от гигроскопичности основания и температуры 
окружающей среды. Чем больше впитывающая 
способность основания и выше температура, 
тем меньше время укладки и корректировки и 
наоборот.

Рекомендации
Смачивать плитку водой перед укладкой не тре-
буется. Клеевые загрязнения удалять сразу, не 
допуская засыхания.
Продукт содержит цемент. При работе с клеем на-
девать перчатки.
Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой и 
обратиться к врачу.
Инструменты сразу после работы вымыть водой.

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности

Размер плитки, см

10–20 свыше 20

Высота зубца шпателя, мм 6 8
Расход клея, кг 2,2 2,9
Максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флизен
Клей плиточный

Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель зубчатый
  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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КНАУФ-Флизен плюс – сухая смесь на основе це-
мента со специальными добавками.
Применяется внутри и снаружи зданий для прикле-
ивания плиток из керамики, керамогранита, непро-
зрачного природного и искусственного камня, на 
ровные основания стен и пола, например, на бетон, 
гипсовые и цементно-песчаные штукатурки, гипсо-
вые и цементные стяжки, гипсоволокнистые и гип-
сокартонные листы, цементные плиты Аквапанель 
и т.п. Для облицовки плиткой по плитке на отапли-
ваемых полах и для плиток большого формата (бо-
лее 30 х 30 см) следует применять эластичный клей 
КНАУФ-Флекс.

Жизнеспособность раствора: около 3 часов
Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа
Время корректировки плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Частичное нагружение 
(можно ходить): не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С
Температура эксплуатации: до +80°С
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью КНАУФ-Флизен плюс хра-
нить в сухих помещениях на деревянных поддонах. 
Материал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь. Срок хранения в неповрежден-
ной упаковке – 12 м есяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флизен плюс
Клей плиточный усиленный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Подготовка поверхности основания
Температура основания и воздуха не должна быть ни-
же +5°С. Штукатурка должна быть нанесена в один 
слой и иметь толщину не менее 10 мм. Основание 
должно быть сухим. Поверхность очистить от грязи, 
пыли и отслоений, если нужно промыть, с бетона уда-
лить остатки опалубочной смазки. Водостойкую кра-
ску зашкурить, не водостойкую удалить.

Впитывающие влагу основания, например, цемент-
ные и гипсовые штукатурки и стяжки, гипсокартон-
ные и гипсоволокнистые листы, обработать грун-
товкой КНАУФ-Тифенгрунд. Сильно впитываю-
щие пористые основания, например, стены из га-
зобетонных блоков, обработать грунтовкой КНАУФ-
Грундирмиттель (разбавленной четырьмя объём-

ными частями воды). Во влажных помещениях, на 
неводостойкие основания, например, на гипсокар-
тонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые пазо-
гребневые плиты необходимо нанести гидроизоля-
цию КНАУФ-Флехендихт в местах прямого попада-
ния воды (например, в душе) и полностью обрабо-
тать поверхность гипсовых стяжек.
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Условия проведения работ
Основание должно быть сухим и прочным с тем-
пературой не ниже +5°С.
Отапливаемые полы прогреть и отключить 
за 24 часа до начала работ, а при холодной по-
годе установить температуру не менее +15°С.

Приготовление раствора
Сухую смесь КНАУФ-Флизен плюс (в расчете 
1 кг на 0,26-0,30 л воды) засыпать в емкость 
с чистой холодной водой и перемешать строи-
тельным миксером до получения однородной, 
не содержащей комков массы. Выдержать 5 ми-
нут и снова перемешать. Затворять столько ма-
териала, сколько можно переработать в течение 
3 часов.

Нанесение раствора
На подготовленное основание равномерно нане-
сти клеевую смесь, затем «прочесать» зубчатым 
шпателем. Уложить плитку и плотно прижать. 

Размер зубцов шпателя выбирается с тем рас-
чётом, чтобы поверхность обратной стороны 
плитки была на 80% покрыта клеем при вну-
тренней облицовке и 100% при наружной обли-
цовке. Для проверки необходимо снять свежеу-
ложенную плитку и осмотреть тыльную сторону. 
Если клея недостаточно, следует использовать 
шпатель с большим размером зубцов или нано-
сить клей на основание и на обратную сторону 
плитки. Максимальная площадь поверхности, 
покрываемой клеем, определяется исходя из 
возможности укладки на нее плитки в течение 
10 минут. При образовании на поверхности на-
несенного клея тонкой подсохшей корочки, слой 
клея убрать и заменить свежим раствором.

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать 
с легким сдвигом. В течение ~10 минут можно 
корректировать положение уложенной плитки. 
Время укладки и корректировки плитки зависит 

от гигроскопичности основания и температуры 
окружающей среды. Чем больше впитывающая 
способность основания и выше температура, 
тем меньше время укладки и корректировки и 
наоборот.

Рекомендации
Высокие температуры воздуха и основания 
сокращают время работы с раствором клея. 
Следует также избегать попадания прямых сол-
нечных лучей и сквозняка. Низкие температуры 
и высокая влажность воздуха удлиняют время 
укладки и твердения клея. 

КНАУФ-Флизен плюс нельзя смешивать с други-
ми материалами кроме воды. 

Оборудование и инструменты сразу после ис-
пользования промыть водой.

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности

Размер плитки, см до 10 от 10 до 20 свыше 20

Высота зубца шпателя, мм мин. 4 6 8

Расход клея, кг/м2 ~ 1,7 ~ 2,2 ~ 2,9

Максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флизен плюс
Клей плиточный усиленный

Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель зубчатый
  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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Плиточный клей КНАУФ-Флекс – универсальная 
сухая смесь на цементной основе с повышенной 
эластичностью и адгезией для внутренних и на-
ружных работ. Предназначен для облицовки стен 
и пола керамической плиткой, природным и ис-
кусственным камнем (керамогранит). Может при-
меняться для крепления изоляционных материа-
лов (пенополистирола, минеральной ваты и т.п.).
Особенно рекомендуется для облицовки поверх-
ностей с повышенными нагрузками (полы про-
изводственных помещений), поверхностей, под-
верженных колебаниям температуры (террасы, 
балконы, отапливаемые полы), а также для при-
менения на деформируемых основаниях (ЦСП) и 
при облицовке плиткой по плитке. После высыха-
ния тепло-, морозо- и водоустойчив.

Жизнеспособность
раствора: около 3 часов
Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа
Время корректировки 
плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Частичное нагружение 
(можно ходить): не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С
Температура 
эксплуатации: до +80°С
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Флекс 
хранить в сухих помещениях на деревянных 
поддонах. Материал из поврежденных мешков 
использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
12 м есяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флекс
Клей плиточный эластичный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Основание из штукатурки должно быть 
нанесено в один слой и иметь толщину не менее 
10 мм. Водостойкую краску зашкурить, неводо-
стойкую – удалить. Все основания внутри и сна-

ружи помещений обработать грунтовкой КНАУФ-
Тифенгрунд. После нанесения дать грунтовке 
высохнуть минимум 3 часа. В местах, подвер-
женных прямому попаданию влаги, на основы из 
гипсокартонных листов и гипсовых штукатурок 
нанести гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт.

Подготовка поверхности основания
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Условия проведения работ
Основание должно быть сухим и прочным с тем-
пературой не ниже +5°С.
Отапливаемые полы прогреть и отключить за 
24 часа до начала работ, а при холодной погоде 
установить температуру не менее +15°С.

Приготовление раствора
Примерно 3 объемные части сухой смеси сме-
шать с одной частью воды, что составляет около 
1,4 л на 5 кг смеси. Выдержать 10 минут и снова 
перемешать. При необходимости корректировки 
консистенции раствора следует добавить воды 
или сухой смеси и снова перемешать.

Нанесение раствора
На подготовленное, загрунтованное основание 
гладкой стороной зубчатого шпателя нанести 
клеевой раствор и распределить до получения 
одинаково ровной поверхности (размер поверх-
ности выбирают, исходя из возможности уклад-
ки на нее плитки в течение ~10 минут, иначе 
раствор подсохнет и потеряет свои клеящие 
свойства).

Затем «прочесать» слой раствора зубчатой сто-
роной шпателя (угол наклона шпателя ~60°), при 
этом в области верхней границы расположения 
плиток следует выполнить горизонтальную про-
тяжку приблизительно на высоту одной плитки.
Размер зубцов шпателя необходимо выбирать 
с таким расчетом, чтобы при укладке плитки, 
не менее чем на 80% достигался контакт ее об-
ратной стороны с клеевым раствором. При на-
ружной облицовке требуется 100%-ный контакт 
раствора с плиткой. Для проверки необходимо 
снять свежеуложенную плитку и осмотреть 
тыльную сторону, после чего, если отсутствует 
необходимое покрытие ее клеевым раствором, 
следует использовать шпатель с большим раз-
мером зубцов либо наносить раствор на основа-
ние и на плитку. При укладке напольных плиток 
с рифленой обратной поверхностью, а также 
при устройстве наружных облицовок следует 
наносить клеевой раствор и на обратную сто-
рону плиток. При образовании на поверхности 
нанесенного клея тонкой подсохшей корочки 
(раствор не остается на пальцах при касании) 
слой клея убрать и заменить свежим раствором.

Укладка плитки
Плитку уложить на клеевой слой и прижать 
с легким сдвигом. В течение ~10 минут можно 
корректировать положение уложенной плитки. 
Время укладки и корректировки плитки зависит 
от гигроскопичности основания и температуры 
окружающей среды. Чем больше впитывающая 
способность основания и выше температура, 
тем меньше время укладки и корректировки и 
наоборот.

Рекомендации
Смачивать плитку водой перед укладкой не 
требуется. При выполнении наружных работ на 
больших площадях вследствие колебания тем-
пературы облицовки необходимо предусмотреть 
деформационные швы. Клеевые загрязнения 
удалять сразу, не допуская засыхания.
Продукт содержит цемент. При работе с клеем 
надевать перчатки.
Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой 
и обратиться к врачу.
Инструменты сразу после работы вымыть водой.

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности без учета потерь

Наибольший размер плитки, см от 10 до 20 от 20 до 30 свыше 30

Высота зубца шпателя, мм 6 8 макс. 10
Расход клея, кг 2,2 2,9 3,7
Максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Флекс
Клей плиточный эластичный

Порядок работ

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель зубчатый
  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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КНАУФ-Мрамор – сухая смесь  на основе бело-
го цементa со специальными добавками. Ис-
пользуется для внутренних и наружных работ 
и предназначена для облицовки стен и пола 
плитками и плитами из мрамора, гранита и при-
родного камня, стеклянной плитки или стекло-
мозаики, а также других прозрачных керамиче-
ских плиток и плит.
Пригодна для всех обычных и ровных строи-
тельных оснований (например, бетон, стяжки, 
гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, 
цементно-стружечные плиты, цементные плиты 
Аквапанель,  гипсовые, известково-цементные  
штукатурки, старые плиточные покрытия).
Рекомендуется для поверхностей, подвержен-
ных колебаниям температуры (обогреваемые 
полы, балконы, террасы).
Характерные свойства:
–  благодаря белому цвету не изменяет цвет и 
не просвечивается на прозрачных плитках;

–  обладает сильной адгезией.

Жизнеспособность 
раствора: около 3-х часов
Адгезия к бетону: не менее 1,0 МПа
Время корректировки 
плитки: около 10 минут
Затирка швов: не ранее 2 суток
Можно ходить: не ранее 2 суток
Полное нагружение: через 7 суток
Рабочая температура: от +5°С
Морозостойкость: не менее 25 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки со смесью хранить в сухих по-
мещениях на деревянных поддонах. Материал 
из поврежденных мешков использовать в пер-
вую очередь.  Срок хранения в неповрежденной 
упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Мрамор
Клей плиточный

Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Температура основания и воздуха не должна 
быть ниже +5°С. Основание должно быть несу-
щим, сухим, прочным. Поверхность очистить от 
грязи, пыли и отслоений, если нужно – промыть. 
С бетона удалить остатки опалубочной смазки. 
Основание из штукатурки должно быть нане-
сено в один слой и иметь толщину не менее 
10 мм. Водостойкую краску зашкурить, неводо-

стойкую – удалить. Гигроскопичные основания, 
например цементные, гипсовые штукатурки и 
наливные полы, гипсовые, гипсокартонные и 
гипсоволокнистые плиты, загрунтовать грунтов-
кой КНАУФ-Тифенгрунд. После нанесения дать 
грунтовке высохнуть минимум 3 часа. Последу-
ющие работы производить только после полно-
го высыхания грунтовки.

Подготовка поверхности основания
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Приготовление раствора
5 кг сухой смеси  засыпать в емкость с 1,5 л чи-
стой холодной воды  и перемешать строитель-
ным миксером до получения однородной, не со-
держащей комков массы. Выдержать 5 минут и 
снова перемешать. При необходимости отрегу-
лировать консистенцию раствора  добавлением 
воды или сухой смеси. 

Укладка плитки
На подготовленное основание равномерно на-
нести клеевой раствор, затем «прочесать» 
зубчатым шпателем (угол наклона шпателя 
~60°). Уложить плитку и плотно прижать. Раз-
мер зубцов шпателя выбирается с таким расче-
том, чтобы после укладки на обратной стороне 
плитки находилось не менее 80% поверхности 
покрытой клеем, при наружной облицовке – 
не менее 100%. Для проверки необходимо снять 
свеже     уложенную плитку и осмотреть тыльную 

сторону. Если раствора недостаточно, следу-
ет использовать шпатель с большим размером 
зубцов или наносить раствор на основание и на 
обратную сторону плитки.
Площадь обрабатываемой поверхности опреде-
ляется исходя из возможности укладки на нее 
плитки в течение  15 минут.
При образовании на поверхности нанесенно-
го клея тонкой подсохшей корочки слой клея 
убрать и заменить свежим раствором.
Время корректировки положения уложенной 
плитки ~10 минут.
Высокие температуры окружающей среды и ос-
нования сокращают время работы с раствором 
клея. Следует избегать попадания прямых сол-
нечных лучей.
При укладке напольных плиток с рифленой об-
ратной поверхностью для сильно нагружаемых 
полов и при наружном применении рекоменду-
ется «комбинированный» способ, при котором 

клей наносится как на основание, так и на тыль-
ную сторону плитки.

Рекомендации
При выполнении наружных работ на больших 
площадях вследствие колебания температуры 
облицовки необходимо предусмотреть дефор-
мационные швы. Смачивать плитку водой перед 
укладкой не требуется.
При затворении КНАУФ-Мрамора нельзя добав-
лять никакие другие компоненты, кроме воды.
Клеевые загрязнения удалять сразу, не допу-
ская засыхания.
Продукт содержит цемент. При работе с клеем 
надевать перчатки.
Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой 
и обратиться к врачу.
Инструменты сразу после работы вымыть водой.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Мрамор
Клей плиточный

Порядок работ

Расход материалов
Расход клея указан на 1 кв. м поверхности

Размер плитки, см

10–20 свыше 20

Высота зубца шпателя, мм 6 8
Расход клея, кг 2,3 2,9
Максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.

Инструменты

  Пластмассовая емкость
  Миксер (N ≥ 800 Вт)

  Шпатель зубчатый
  Кельма-мастерок из нержавеющей стали
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КНАУФ-Севенер – сухая смесь на цементной ос-
нове для наружных и внутренних работ. Содер-
жит фракционированный песок, специальные 
волокна и полимерные добавки, обеспечива-
ющие готовому слою раствора высокую адге-
зию, трещиностойкость и водоотталкивающие 
свойства. Специальная комбинация вяжущих 
средств с адгезионными добавками и волокном 
обеспечивает достаточную сцепляемость и при-
дает слою штукатурки повышенную прочность и 
значительно более высокую трещиностойкость 
по сравнению с уже известными растворами. 
Водоотталкивающая добавка защищает утепли-
тель и кладку от промокания и благодаря низко-
му сопротивлению диффузии водяного пара не 
ухудшает жилой микроклимат. КНАУФ-Севенер 
применяется:
–  при устройстве систем наружной теплоизо-
ляции зданий для приклеивания на обычные 
основания стен теплоизоляционных плит из 
пенополистирола или минеральной ваты и 

нанесения на их поверхность защитного слоя, 
армированного стеклотканевой сеткой, с по-
следующим покрытием декоративной штука-
туркой КНАУФ-Диамант и т.п.;

–  как сцепляющая штукатурка-мост для поверх-
ностей гладкого и пористого бетона и др.;

–  для ремонта старых (растрескавшихся) шту-
катурных поверхностей фасадов зданий, 
в том числе структурных штукатурок, без или 
с прочно держащимся красочным покрытием;

–  как тонкослойный промежуточный слой шту-
катурки для гладких бетонных поверхностей.

КНАУФ-Севенер можно наносить на структури-
рованные, прочные, очищенные от пыли мине-
ральные штукатурки и такие же поверхности 
с дисперсионным покрытием или на штукатур-
ные покрытия на основе искусственных смол 
(при необходимости, после соответствующей 
обработки). Может наноситься вручную или 
с помощью штукатурных машин, например, фир-
мы PFT, оборудованных шнековой парой D4-3.

Максимальный размер 
фракции: 1,5 мм
Плотность в сухом 
состоянии: ~ 1600 кг/м3

Прочность при сжатии, 
не менее: 7,5 МПа
Коэффициент паропро-
ницаемости, не менее: 0,1 мг/(м•ч•Па)
Морозостойкость: не менее 75 циклов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью хранить в су-
хих помещениях на деревянных поддонах. Ма-
териал из поврежденных мешков использовать 
в первую очередь. Срок хранения в неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Севенер
Штукатурно-клеевая смесь

Область применения Технические характеристики

Упаковка и хранение
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Условия проведения работ
Температура основания и окружающего воздуха 
не должна быть ниже +5°С.

Подготовка поверхности основания
Бетон, каменную кладку или старую штукатурку 
очистить от пыли, если нужно – промыть водой 
под давлением. Проверить старую штукатурку 
на прочность и сцепление с основанием. Выбои-
ны расчистить и предварительно заштукатурить. 
Поверхности выравнивающих штукатурок перед 
нанесением раствора КНАУФ-Севенер должны 
высохнуть.
Мелящиеся и крошащиеся поверхности укре-
пить грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После на-
несения дать грунтовке высохнуть минимум 3 
часа.

Облицовка изоляционными плитами
Раствор КНАУФ-Севенер нанести по периметру, 
а также посредине изоляционной плиты точками 
или сплошной зигзагообразной полосой. Ширина 
полосы – приблизительно 5 см, толщина – около 
2 см. Установить изоляционную плиту на стену и 
выровнять легким постукиванием. Плиты необхо-
димо укладывать ровно и в перевязку. Сдвиг вер-
тикальных стыков должен быть не менее 20 см. 
При механизированном нанесении раствор на-
брызгивать непосредственно на основание сте-
ны. Дальнейшие работы с плитами проводить по-
сле затвердевания раствора (~ через 48 часов).

Армирование поверхности изоляционных плит
При необходимости производится установка дю-
белей для дополнительного крепления плит. При 
помощи раствора КНАУФ-Севенер диагонально, 
по углам всех проемов армировать поверхность 

изоляционных плит полосками армирующей 
стеклотканевой сетки размером ~30 х 50 см,
на наружных углах установить защитные уголки.
Нанести на поверхность плит раствор КНАУФ-
Севенер толщиной ~5 мм и разровнять, по всей 
поверхности утопить в свежий раствор арми-
рующую сетку с нахлестом приблизительно 10 
см, при этом раствор должен покрывать сетку. 
Перед продолжением работ армирующему слою 
дать затвердеть и высохнуть в течение 8 дней.

Ремонтный раствор
Для ремонта растрескавшихся штукатурных 
поверхностей фасадов зданий раствор КНАУФ-
Севенер нанести на очищенные или подготов-
ленные поверхности старой штукатурки слоем 
до 10 мм. При необходимости уложить армиру-
ющую сетку.

Армирование поверхности штукатурок
На сухой слой штукатурки нанести КНАУФ-Севе-
нер по всей поверхности слоем ~3 мм. По диаго-
нали относительно углов всех проемов уложить 
полоски армирующей сетки размером ~30х50 
см. По всей поверхности уложить армирующую 
стеклотканевую сетку с нахлестом 10 см. На 
следующий день еще раз нанести слой смеcи 
КНАУФ-Севенер толщиной ~2–3 мм. После 
схватывания раствора поверхность затереть во-
йлочной теркой.

Тонкослойная штукатурка по бетону
На очищенную от пыли бетонную поверхность 
нанести КНАУФ-Севенер толщиной 3–5 мм и 
разгладить. В процессе схватывания раствора 
при достижении определенной жесткости по-
верхности удалить образовавшиеся наплывы 

теркой Раббо.
Штукатурка-мост
На гладкую поверхность бетона, газобетона и 
т.п. нанести промежуточный соединительный 
штукатурный слой КНАУФ-Севенер толщиной до 
10 мм, загладить и не менее чем через 3 суток 
нанести раствор КНАУФ-Грюнбанд.

Дополнительное армирование
В случае изготовления затертых поверхностей 
под окраску в системе наружного утепления 
необходимо произвести повторное нанесение 
раствора КНАУФ-Севенер и уложить в него сте-
клотканевую сетку со смещением стыков относи-
тельно первого слоя. После приобретения необ-
ходимой жесткости на этот слой нанести еще раз 
раствор КНАУФ-Севенер толщиной ~2–3 мм и по 
достижении соответствующей жесткости обрабо-
тать войлочной или губчатой теркой.

Рекомендации
По окончании работ оборудование и инструмен-
ты необходимо сразу промыть водой.
Свежую штукатурку защищать от мороза и быст-
рого высыхания.
Гладким поверхностям плит из экструзионного 
пенополистирола придать шероховатость (огру-
бить) и удалить пыль.
Декоративное покрытие наносить только после 
затвердевания и высыхания раствора КНАУФ-
Севенер.
Перед нанесением декоративных штукатурок, 
например, КНАУФ-Диамант, поверхность КНА-
УФ-Севенер покрыть грунтовкой КНАУФ-Изо-
грунд.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Севенер
Штукатурно-клеевая смесь

Расход материалов
В зависимости от вида работ расход сухой смеси на 1 м2 составляет

Ед. измерения Количество

Облицовка изоляционными плитами ровной поверхности кг ~4
Облицовка изоляционными плитами каменной кладки кг ~6
Нанесение защитного слоя на поверхность изоляционных плит кг ~7
Оштукатуривание по сетке слоя старой штукатурки кг ~5
Оштукатуривание поверхности старой структурной штукатурки кг ~5–10

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Штукатурные машины PFT – G4, G5, Monojet
  Статор – D4-3, ротор – D4-3

  Дополнительный смеситель Rotomix-D
  Штукатурный миксер  (N ≥ 800 Вт)

  Емкость для приготовления раствора
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КНАУФ-Убо – сухая строительная смесь на ос-
нове специального цемента с пенополистироль-
ными гранулами в качестве заполнителя. При-
меняется внутри помещений при выравнивании 
поверхности несущего перекрытия, особенно 
при наличии на нем большого количества проло-
женных кабелей, труб и прочих коммуникаций.
Обладает высокими теплоизоляционными свой-
ствами. Может наноситься вручную или с по-
мощью штукатурных машин, например, фирмы 

PFT, оборудованных шнековой парой R 7-1,5/
R 8-1,5 и смесительной спиралью для облегчен-
ных смесей.
После затвердевания и высыхания на поверх-
ность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраи-
вают прочное покрытие, например, сухие сбор-
ные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов 
либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 
35 мм, например, КНАУФ-Боден 30, и лишь за-
тем паркет, ламинат, плитку и т.п.

Толщина слоя: от 3 до 30 см
Плотность
(в сухом состоянии): ~ 650 кг/м3

Прочность 
при сжатии: > 1,0 МПа
при изгибе: > 0,5 МПа
Коэффициент
теплопроводности (l): 0,1 Вт/м•°С
Возможность ходить: через 48 часов

Сухая смесь фасуется в бумажные мешки 
по 25 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-Убо 
хранить в сухих помещениях на деревянных 
поддонах. Материал из поврежденных мешков 
использовать в первую очередь. Срок хранения 
в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Убо
Стяжка цементная легкая

Область применения Технические характеристики

Упаковка и хранение
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Условия проведения работ
Температура поверхности основания и воздуха 
в помещении не должна быть ниже +5°С.

Подготовка поверхности основания
Поверхность основания должна быть сухой, 
прочной, очищенной от грязи, пыли, красок и 
масляных пятен. При наличии капиллярного 
подъема влаги следует устроить слой гидроизо-
ляции. Впитывающие влагу основания прогрун-
товать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После 
нанесения дать грунтовке высохнуть минимум 
3 часа. При невозможности укладки непосред-
ственно на основание КНАУФ-Убо может укла-
дываться на разделительный слой из парафини-
рованной подкладочной бумаги КНАУФ.

В местах примыкания стяжки КНАУФ-Убо к сте-
нам из гигроскопичных материалов (кирпич, 
гипсокартонные обшивки и др.) их поверхность 
следует грунтовать или использовать раздели-
тельную ленту.

Приготовление раствора
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость 
с ~9,5 л чистой холодной воды и перемешать 
строительным миксером до получения однород-
ной, не  содержащей комков массы. Добавление 
каких-либо других компонентов не  допускается.
При использовании штукатурных машин, напри-
мер, PFT, установить расход воды примерно 
750 л/час и отрегулировать консистенцию рас-
твора, изменяя подачу воды.

Применение
Раствор вручную или с помощью штукатурной 
машины равномерно нанести на основание до 
достижения необходимого уровня и разровнять 
с помощью прави 2ла.
Свежую стяжку необходимо защищать от сол-
нечного воздействия и сквозняков. При быстром 
высыхании, особенно при высоких температу-
рах, в КНАУФ-Убо могут возникать трещины, 
однако они не снижают эксплуатационные свой-
ства выравнивающей стяжки.
При остановке штукатурной машины необходи-
мо не позднее 30 минут промыть шланги и ин-
струменты.

Сухие смеси на цементной основе

КНАУФ-Убо
Стяжка цементная легкая

Расход материалов
Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Материал Ед. измерения Количество*

КНАУФ-Убо кг 7,0–7,5
* Примечание. Минимальная толщина слоя 30 мм.

Порядок работ

Оборудование и инструменты

  Пластмассовый бак 50-125 л
  Штукатурный миксер (N 800 Вт)

  Прави 2ло алюминевое
  Штукатурная машина
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КНАУФ Мульти-финиш паста – готовая шпакле-
вочная смесь на основе полимерной дисперсии 
с минеральным известняковым заполнителем 
и добавками, регулирующими свойства смеси. 
Применяется внутри помещений для:
–  шпаклевания штукатурных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

–  заделки стыков между КНАУФ-листами с уто-
ненной кромкой (УК) и прямой обрезанной 

кромкой в сочетании с армирующей лентой;
–  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску.

Шпаклевочную смесь КНАУФ Мульти-финиш 
паста нельзя применять для заделки стыков 
между перфорированными гипсокартонными 
звукопоглощающими листами.

Ведро 20 кг, 5 кг. Защищать упаковку от прямых 
солнечных лучей. Хранить в сухих прохладных 
помещениях при положительной температуре. 
Срок хранения в закрытой упаковке – 9 м есяцев.

Готовые составы

КНАУФ Мульти-финиш паста
Готовая шпаклевочная смесь

Область применения Упаковка и хранение

КНАУФ-листы должны быть прочно смонти-
рованы на несущем каркасе, быть сухими, 
чистыми и с очищенными от пыли швами. 
Шпаклевание стыков КНАУФ-листов следует 
производить при эксплуатационном темпера-
турно-влажностном режиме после заверше-
ния всех работ, связанных с его изменением, 

что исключает линейные деформации гипсо-
картонных листов.
Штукатурные и бетонные основания должны 
быть ровными, сухими, очищенными от пыли, 
грязи и отслоений. Большие неровности или 
повреждения выровнять с применением смеси 
КНАУФ-Фуген и высушить.

Подготовка поверхности основания
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Условия проведения работ
Температура основания и воздуха в помещении 
не должны быть менее +10°С.

Порядок работы
Смесь перемешать, при необходимости добавив 
немного воды. При работе использовать чистые 
емкости и инструменты.

Шпаклевание стыков КНАУФ-листов
Последовательность операций при формирова-
нии шва:
–  нанесение первого слоя шпаклевки;
–  укладка армирующей ленты на слой шпа-
клевки посредством вдавливания шпателем, 
не допуская при этом удаления раствора из-
под ленты и образования на ней складок и 
пузырей;

–  шпаклевание мест установки шурупов; 
–  нанесение выравнивающего слоя шпаклевки 
на затвердевший и высохший первый слой; 

–  шлифовка шва после высыхания;
–  удаление пыли.

Сплошное шпаклевание
Последовательность операций при сплошном 
шпаклевании поверхности:
–  нанесение слоя шпаклевки толщиной до 3 мм 
ручным или механизированным способом;

–  разглаживание шпаклевки шпателем;
–  шлифовка поверхности после высыхания;
–  удаление пыли.

Время отвердевания
Твердение происходит в процессе высыхания 
шпаклевочного слоя. Время сушки зависит от 

толщины слоя, температуры и влажности воз-
духа. Время сушки шпаклевочного слоя толщи-
ной 1 мм составляет около 24 часов.

Рекомендации
Шпаклевочную смесь КНАУФ Мульти-финиш 
паста не допускается смешивать с другими со-
ставами.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.

Инструмент сразу после использования про-
мыть чистой водой.

Готовые составы

КНАУФ Мульти-финиш паста
Готовая шпаклевочная смесь

Расход материалов
Расход матерала на 1 кв.м

Ед. измерения Количество

при заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой УК ≈ 0,30 кг 0,35
при сплошном шпаклевании поверхности при толщине слоя 1 мм кг 1,7

Порядок работ

Инструменты

  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности
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Готовая пастообразная шпаклевка КНАУФ 
Р отбанд-Паста – это финишная шпаклевка на 
основе полимерной смеси с минеральным из-
вестняковым заполнителем. 
Эффективно применяется внутри помещений 
для следующих работ:
–  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот, 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску;

–  шпаклевания оштукатуренных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

–  заделки стыков между КНАУФ-листами (гип-
сокартонными листами) с утоненной кромкой 
(УК) и прямой обрезанной кромкой в сочета-
нии с армирующей лентой.

Шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд-Паста:
–  готовая к применению;
–  не требует замешивания и выдерживания 
по  времени;

–  имеет эластичную консистенцию;
–  хорошо заполняет стыки;
–  быстро сохнет;
–  легко поддается шлифовке;
–  обладает хорошей адгезией с основанием;
–  имеет высокую степень белизны после 
высыхания.

Шпаклевка фасуется в ведра по 20; 15 и 5 кг. 
Хранить шпаклевку КНАУФ Ротбанд-Пасту 
необходимо в помещении при температуре 
от +5°С до +25°С. Не допускать замерзания и 
перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и 
неповрежденной упаковке – 9 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

Область применения Свойства Упаковка и хранение

КНАУФ-листы должны быть прочно закреплены 
на несущем основании (каркасе).
Оштукатуренные и бетонные основания, по-
верхность КНАУФ-листов должны быть сухими 
и очищены от грязи, пыли, масел, жиров, всех 

видов красок и не иметь отслаивающихся эле-
ментов, влияющих на сцепление шпаклевочно-
го слоя с основанием. Крупные неровности или 
повреждения выровнять с применением смеси 
КНАУФ-Фуген и высушить.

Подготовка поверхности основания
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Условия проведения работ
Температура в помещении при проведении 
работ – не менее +10°С. Шпаклевание стыков 
КНАУФ-листов следует производить при эксплу-
атационном температурно-влажностном режиме 
после завершения всех работ, связанных с его 
изменением, что исключает линейные деформа-
ции КНАУФ-листов. Например, если в помеще-
нии предусматривается устройство наливного 
пола или выравнивающей стяжки, то шпакле-
вание следует проводить после его высыхания.

Порядок работы
Непосредственно перед началом работ смесь 

перемешать, при необходимости добавив не-
много воды. Для работы использовать чистые 
емкости и инструменты.
При шпаклевании стыков КНАУФ-листов:
– нанести первый слой шпаклевки;
–  уложить армирующую ленту на слой шпаклевки 
посредством вдавливания шпателем, не допу-
ская при этом удаления раствора из-под ленты 
и образования на ней складок и пузырей;

–  зашпаклевать места установки шурупов;
–  нанести выравнивающий слой шпаклевки на 
затвердевший и высохший первый слой; 

–  провести шлифовку шва после высыхания и 
удалить пыль.

При сплошном шпаклевании:
–  нанести слой шпаклевки толщиной до 3 мм 
ручным или механизированным способом;

–  разгладить шпаклевку шпателем;
–  провести шлифовку поверхности после высы-
хания и удалить пыль. 

Рекомендации
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.
Инструменты после оконча ния работ следует 
сразу же промыть водой.

Готовые составы

КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

Работы

Расход материалов
Расход матерала на 1 кв.м

Ед. измерения Количество

При заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой УК кг 0,3 – 0,35
При сплошном шпаклевании поверхности кг 1,7

Инструменты

  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности
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Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, гото-
вая к применению, быстросохнущая, не содер-
жащая растворителей полимерная эмульсия. 
Предназначена для обработки основания в 
целях улучшения адгезии (сцепления покрытия 
с основанием) и укрепления поверхности при 
укладке керамической плитки, окраске, прикле-
ивании обоев и шпаклевании. 
Благодаря хорошей проникающей способности 
пригодна для очень гигроскопичных оснований 
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, 
наливные полы и др. хорошо впитывающие вла-
гу поверхности). Не вредна для здоровья, дает 
возможность «дышать» помещению, так как не 
изолирует водяные пары внутри сооружения. 
Применяется для обработки:
–  стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их 
заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-
Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.

–  поверхности КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) перед 
нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-фи-
ниш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП 
Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш. 

Применяется для внутренних работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 10; 5 и 2,5 кг. 
Хранить грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд необхо-
димо в помещении при температуре от +5°С до 
+25°С. Не допускать замерзания и перегрева. 
Срок хранения в нераспечатанной и неповреж-
денной упаковке – 12 месяцев.

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. По-
верхности с повышенной гигроскопичностью 
при необходимости грунтовать два раза. По-

следующие операции с поверхностью, обрабо-
танной грунтовкой, проводить только после ее 
высыхания (минимум 3 часа).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом последующих 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли. После нанесения КНАУФ-
Тифенгрунд использованные инструменты и 
емкости промыть водой до высыхания на них 
грунтовки. 
Удаление высохшего КНАУФ-Тифенгрунд воз-
можно только механическим путем. Не добав-
лять в грунтовку другие материалы. Это приво-
дит к значительному ухудшению ее свойств.

Готовые составы

КНАУФ-Тифенгрунд
Грунтовка универсальная

Область применения

Упаковка и хранение

Порядок работы

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Тифенгрунд кг/м2 0,07–0,1
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Грунтовка КНАУФ-Путцгрунд – белая, готовая 
к применению, не содержащая растворителей 
полимерная дисперсия с кварцевым песком. 
Предназначена для обработки оснований из 
бетона, гипсокартонных и гипсоволокнистых 
листов в целях улучшения адгезии (сцепления 
покрытия с основанием) перед нанесением 
декоративных штукатурок, например, КНАУФ-
Диамант или перед нанесением на гипсокартон-
ные листы шпаклевок: КНАУФ Мульти-финиш, 
КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП Финиш и 
КНАУФ Ротбанд-Финиш. Применяется для вну-
тренних и наружных работ.

Смесь фасуется в ведра по 5 кг. Хранить грун-
товку КНАУФ-Путцгрунд необходимо в помеще-
нии при температуре от +5°С до +25°С. Не до-
пускать замерзания и перегрева. Срок хранения 
в нераспечатанной и неповрежденной упаков-
ке – 12 месяцев.

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Путцгрунд готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. По-
следующие операции с поверхностью, обра-

ботанной грунтовкой, проводить только после 
ее высыхания (минимум 24 часа). Промежуток 
времени между окончанием высыхания грун-
товки и началом штукатурных или шпаклевоч-
ных работ должен быть как можно меньше, 
чтобы избежать оседания на поверхность ос-
нования строительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Путцгрунд использо-
ванные инструменты и емкости промыть водой 
до высыхания на них грунтовки. Удаление вы-
сохшего КНАУФ-Путцгрунд возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

Готовые составы

КНАУФ-Путцгрунд
Грунтовка универсальная

Область применения

Упаковка и хранение

Порядок работ

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Путцгрунд кг/м2 0,2–0,3
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Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт – розовая, гото-
вая к применению, не содержащая растворите-
лей полимерная дисперсия с кварцевым песком. 
Предназначена для обработки под гипсовые шту-
катурки и шпаклевки плотных, гладких, слабовпи-
тывающих и не впитывающих влагу оснований, 
например, бетона, цементных штукатурок, пено-
полистирольных плит. Применяется для внутрен-
них работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 20 и 5 кг. Хра-
нить грунтовку КНАУФ-Бетоконтакт необхо-
димо в помещении при температуре от +1°С 
до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ-Бетоконтакт
Грунтовка адгезионная

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Бетоконтакт кг/м2 0,35

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц.  Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. При ма-
шинном нанесении возможно разбавление грун-
товки водой (макс. 1 л воды на 20 кг грунтовки). 
Поверхности с повышенной гигроскопичностью 
при необходимости грунтовать два раза.

Последующие операции с поверхностью, обра-
ботанной грунтовкой, проводить только после 
ее высыхания (минимум 24 часа при темпера-
туре 20°С и относительной влажности воздуха 
60%, грунтовка не должна прилипать к пальцу).
Промежуток времени между окончанием высы-
хания грунтовки и началом штукатурных работ 
должен быть как можно меньше, чтобы избе-
жать оседания на поверхность основания стро-
ительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Бетоконтакт использо-
ванные инструменты и емкости промыть водой 
до высыхания на них грунтовки. Удаление вы-
сохшего КНАУФ-Бетоконтакт возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд – красная, 
готовая к применению, не содержащая раство-
рителей полимерная эмульсия. Эффективно 
регулирует впитывающую способность обраба-
тываемого основания и способствует равномер-
ному схватыванию раствора гипсовых штукату-
рок и шпаклевок. Предназначена для обработки 
впитывающих влагу поверхностей (газо- и пе-
нобетон, керамический и силикатный кирпич и 
т.п.) перед нанесением штукатурки КНАУФ-Рот-
банд и других гипсовых штукатурок. Подходит 
для грунтования бетонных оснований перед за-
ливкой гипсовых полов КНАУФ-Боден 15/25/30. 
Применяется для внутренних работ.

Смесь фасуется в ведра по 15 и 10 кг. Х ранить 
грунтовку КНАУФ Ротбанд-Грунд необходи-
мо в помещении при температуре от +5°С 
до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ Ротбанд-Грунд
Грунтовка для гипсовых штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Ротбанд-Грунд кг/м2 0,4

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°С до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд готова к при-
менению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. По-
следующие операции с поверхностью, обрабо-

танной грунтовкой, проводить только после ее 
высыхания (минимум 6 часов).
Промежуток времени между окончанием высы-
хания грунтовки и началом штукатурных работ 
должен быть как можно меньше, чтобы избе-
жать оседания на поверхность основания стро-
ительной пыли.
После нанесения КНАУФ Ротбанд-Грунд ис-
пользованные инструменты и емкости промыть 
водой до высыхания на них грунтовки. Удале-
ние высохшего КНАУФ Ротбанд-Грунд возмож-
но только механическим путем. Не добавлять 
в грунтовку другие материалы. Это приводит 
к значительному ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель – желтая, 
щелочеустойчивая, не содержащая растворите-
лей полимерная эмульсия. 
Предназначена для обработки впитывающих 
влагу поверхностей (газо- и пенобетон, керами-
ческий и силикатный кирпич и т.п.).
Эффективно регулирует впитывающую способ-
ность обрабатываемого основания и способ-
ствует равномерному схватыванию раствора 
гипсовых штукатурок. Применяется:
–  перед нанесением гипсовых штукатурок 

К НАУФ: Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП Старт;
–  перед укладкой облицовочной плитки с ис-
пользованием плиточных клеев КНАУФ: 
Ф лизен, Флекс, Мрамор;

–  при устройстве наливных стяжек КНАУФ-Бо-
ден 15 / 25 / 30;

–  перед монтажом КНАУФ-листов с помощью 
гипсового клея КНАУФ-Перлфикс;

–  для внутренних и наружных работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 15 и 5 кг. Хра-
нить грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необ-
ходимо в помещении при температуре от 0°С 
до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ-Грундирмиттель
Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок

Область применения Упаковка и хранение
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Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель необходимо 
разбавлять водой в соотношении, указанном 
в таблице. В неразбавленном виде не наносить! 

Разбавленный водой КНАУФ-Грундирмиттель 
равномерно нанести при помощи валика, щетки 
или кисти на обрабатываемую поверхность. По-
следующие операции с поверхностью, обрабо-
танной грунтовкой, проводить только после ее 
высыхания (минимум 6 часов).
Промежуток времени между окончанием высы-
хания грунтовки и началом последующих работ 
должен быть как можно меньше, чтобы избежать 
оседания на поверхность основания строитель-

ной пыли. После нанесения КНАУФ-Грундирмит-
тель использованные инструменты и емкости 
промыть водой до высыхания на них грунтовки. 
Удаление высохшего КНАУФ-Грундирмиттель 
возможно только механическим путем. Не до-
бавлять в грунтовку другие материалы. Это при-
водит к значительному ухудшению ее свойств.

Работы

Расход грунтовки
в неразбавленном виде при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Грундирмиттель кг/м2 0,1

Расход материалов
Материал Необходимость разбавления водой Расход концентрата грунтовки, кг/м2

Под гипсовые штукатурки
Гипсовые, цементно-известковые штукатурки 1:3 0,1 
Газопенобетон, керамический и силикатный кирпич 1:2 0,1 
Под гипсовые стяжки
Цементная стяжка, старая плитка, плотный бетон 1:2 0,1  
Гипсовая стяжка 1:1 0,1 

Инструменты

  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности

Готовые составы

КНАУФ-Грундирмиттель
Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок
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Готовые составы

КНАУФ-Флэхендихт
Гидроизиляция

КНАУФ-Флэхендихт представляет собой водную 
дисперсию синтетического латекса и инертных 
заполнителей, голубого цвета, используемую 
для гидроизоляции поверхностей стен и пола 
внутри зданий. Не содержит растворителей.
Применяется для:
•  гидроизоляции влажных и сырых помещений, 

например, ванных, душевых, а также других 
помещений;

•  гидроизоляции чувствительных к влаге осно-
ваний (гипсовая штукатурка, гипсокартонные 
и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, 
блоки, плиты и т.д.);

•  гидроизоляции гигроскопичных минераль-
ных оснований (известковые, известково-
цементные и цементные штукатурки, це-
ментные плиты, цементные стяжки, бетон, 
пористый бетон и т.д.);

•  создания водонепроницаемой, эластичной 
гидроизоляции перед укладкой покрытий 
из керамической плитки и природного камня 
(в сочетании с лентой КНАУФ-Флэхендихт-
банд и плиточными клеями на цементной 
основе, например, КНАУФ-Флекс), в том 
числе, и при устройстве обогреваемых по-
лов и стен.

Общая толщина слоя гидроизоляции:
в сыром состоянии ~ 1,1 мм
после высыхания ~ 0,8 мм
Время сушки (при +20°С и
50% влажности воздуха):
между нанесением слоев не менее 3 ч
перед укладкой плитки не менее 12 ч

Термостойкость после
высыхания: от –20°С до +80°С

Упаковка в ведрах на поддоне. Ведро 5 кг, 
на поддоне — 100 вёдер. Срок хранения в су-
хом, прохладном месте, при положительных 
температурах не вскрытой упаковки — около 
18 месяцев.

Область применения

Технические характеристики Упаковка и хранение
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Готовые составы

КНАУФ-Флэхендихт
Гидроизиляция

Инструменты

  Шпатель металлический широкий
(шириной 200–300 мм)

  Шпатель металлический для внешних и 
внутренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности

Расход материалов
Расход на 1 м2 каждого изолирующего слоя

Материал Ед. измерения Количество
Для гладких оснований г/м2 350-500
Для грубых, пористых оснований г/м2 450-700

Общий расход на 1 м2 поверхности основания

Материал Ед. измерения Количество
Для гладких оснований г/м2 700-1000
Для грубых, пористых оснований г/м2 900-1400

Одного ведра КНАУФ-Флэхендихт (5 кг) хватит для обработки 3,5-5,5 м2 метра поверхности

Подготовка поверхности
Основание должно быть прочным, чистым, 
сухим, очищенным от масла, жира, раздели-
тельных слоев, пыли и отдельных непрочных 
частиц лака, краски, остатков раствора. Трещи-
ны и швы зашпаклевать. Неровности основания 
нельзя выравнивать с помощью гидроизоляции. 
Перед нанесением гидроизоляции их необходи-
мо выровнять шпаклевкой. Гипсовые поверхно-
сти — шпаклёвкой КНАУФ-Унифлот-Гидро или 
КНАУФ-Фуген-Гидро, цементные основания — 
шпаклёвкой КНАУФ-Мульти-Финиш цементная.
Слабо и умеренно впитывающие, а также меля-
щиеся основания, предварительно обработать 
фунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Сильно впитывающие основания, такие как, 
газопенобетон обработать грунтовкой К НАУФ-
Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно-
шении 1:3. С этой же целью, допускается исполь-
зовать саму гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт, 
разбавленную водой в соотношении 1:4). Перед 
нанесением гидроизоляции необходимо исклю-
чить капиллярное проникновение влаги в осно-
вание, цементные стяжки должны содержать не 
более 2% остаточной влаги, гипсовые стяжки — 
не более 0,5%, штукатурки — не более 1%, а 
обогреваемые основания — не более 0,3%.

Приготовление
Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт готова к при-
менению. Перед использованием перемешать.

Применение
Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт наносится по 
всей поверхности минимум в два слоя в нераз-
бавленном виде кистью, щеткой или валиком на 

полностью высохшее загрунтованное основание. 
Нанесение должно выполняться равномерно 
тонким слоем, соблюдая рекомендуемый расход 
на один слой. Общая толщина покрытия в любом 
месте не должна превышать величин, указанных 
в разделе "Технические характеристики".
Предварительно, места стыков стен, стен и 
пола обработать КНАУФ-Флэхендихтом и в еще 
свежий слой гидроизоляции уложить изоляцион-
ную ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, загладить 
шпателем проступившую через сетчатую основу 
ленты гидроизоляцию. При использовании само-
клеющейся изоляционной ленты, её укладывают 
на высохший первый изолирующий слой гидро-
изоляции перед нанесением второго. Трубопро-
воды и отводы в полу аналогично изолировать 
с помощью уплотнительных манжет.
Первый изолирующий слой гидроизоляции нано-
сится без пробелов по всей обрабатываемой по-
верхности. Второй, и при необходимости третий 
слой, наносить только после полного высыхания 
предыдущего. Минимальный срок выдержки около 
3 часов (при +20°С и 50% влажности воздуха). При 
более высокой влажности и более низких темпера-
турах время сушки может удлиняться. Нанесение 
трёх слоев рекомендуется для пористых основа-
ний . Следует соблюдать минимальные величины 
расхода материала - толстый слой гидроизоляции 
сохнет очень медленно, поэтому требуется нано-
сить нескольких тонких слоев, с просушкой каждо-
го, перед нанесением следующего.
Приклеивание керамических плиток можно про-
изводить только на высохшую поверхность ги-
дроизоляции, но не ранее 12 часов (при +20°С 
и 50% влажности воздуха) после нанесения по-
следнего слоя.

Приклеивание плиток должно выполняться водо-
стойким, эластичным клеем, например, КНАУФ-
Флекс (важно соблюдать рекомендуемую толщину 
слоя клея - не более 5 мм). Размер стороны плит-
ки при укладке её на поверхность, обработанную 
гидроизоляцией, не должен превышать 33 см. Го-
товые дисперсионные плиточные клеи, ввиду дли-
тельного времени схватывания, не пригодны для 
нанесения на гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт 
(плитка "плывёт").

Рекомендации
•  наносить КНАУФ-Флэхендихт при темпера-

турах окружающей среды и основания ниже 
+5°С и выше +25°С;

•  нельзя смешивать КНАУФ-Флэхендихт с дру-
гими веществами (кроме воды);

•  КНАУФ-Флэхендихт всегда наносить на осно-
вание со стороны воздействия влаги;

•  не повреждать изоляционный слой, избегать 
воздействия на него имеющих острые кромки 
предметов. Гидроизоляция КНАУФ-Флэхен-
дихт неприменима в качестве открытой ра-
бочей поверхности при угрозе механических 
повреждений;

•  приклеивание плитки должно выполняться с по-
мощью клеев, не содержащих растворители;

•  сразу же после выполнения работ инструмен-
ты вымыть водой. Застывший материал мож-
но удалить только механически.

Ограничения по применению
•  не допускается использовать КНАУФ-Флэхен-

дихт под постоянной нагрузкой стоячей водой, 
например, в емкостях для питьевой воды, ко-
лодцах, плавательных бассейнах и т.д.

Порядок работ
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Грунтовка КНАУФ-Изогрунд – белая, готовая 
к применению, не содержащая растворите-
лей полимерная эмульсия. Предназначена 
для обработки поверхностей новых или ста-
рых штукатурок на основе цемента, например, 
КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-
Зокельпутц, КНАУФ-Севенер и аналогичных им, 
перед нанесением декоративной штукатурки 
КНАУФ-Диамант. Может использоваться для 
грунтования поверхности стен из газо- и пено-
бетонных блоков перед нанесением штукатурок 
КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц.
Применяется для внутренних и наружных работ.

Грунтовка КНАУФ-Изогрунд фасуется в ве-
дра по 15 кг. Хранить при температуре от 0°C 
до +25°C. Не допускать замерзания. Срок хра-
нения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Готовые составы

КНАУФ-Изогрунд
Грунтовка для декоративных штукатурок

Область применения

Упаковка и хранение

Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Изогрунд кг/м2 0,2

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Изогрунд готова к примене-
нию. Непосредственно перед проведением ра-
бот рекомендуется перемешать грунтовочный 
состав, затем равномерно, не разбавляя водой, 
нанести при помощи валика, щетки или кисти 
на обрабатываемую поверхность. Перед нане-
сением штукатурок КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-
Унтерпутц на пористые газо- и пенобетонные 
поверхности стен применять разбавленной во-

дой в соотношении 1:2. Последующие операции 
с поверхностью, обработанной грунтовкой, про-
водить только после ее высыхания (минимум 
24 часа).
Промежуток времени между окончанием высы-
хания грунтовки и началом штукатурных работ 
должен быть как можно меньше, чтобы избе-
жать оседания на поверхность основания стро-
ительной пыли.
После нанесения КНАУФ-Изогрунд использо-
ванные инструменты и емкости промыть во-
дой до высыхания на них грунтовки. Удаление 
высох шего КНАУФ-Изогрунд возможно только 
механическим путем. Не добавлять в грунтовку 
другие материалы. Это приводит к значитель-
ному ухудшению ее свойств.

Порядок работы
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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие 
основные характеристики материалов и конструкций. Все технические 
характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой 
КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению 
материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, 
должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться 
в технические службы КНАУФ.
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Отдел обслуживания клиентов:
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Csc.russia@knaufi nsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-3299
Sales.russia@knaufi nsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Юг
+7 (918) 677-1277

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (911) 125-3266

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Урал
+7 (912) 221-8999

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Волга
+7 (917) 809-4639

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 946-6132

УКРАИНА

Кнауф Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-1727

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-8911
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ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» 
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-8708
offi ce.spb@knauf-penoplast.ru

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

КНАУФ Инсулейшн – системы утепления и звукоизоляции

КНАУФ ИНДАСТРИЗ – теплоизоляция из пенополистирола KNAUF Therm® (КНАУФ Терм)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


